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KALENDER
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De kalender van het project
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maand / analyses / 
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- 36 
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*
de validatietermijnen van de stedenbouwkundige vergunning zijn afhankelijk van 
eventuele vertragingen te wijten aan de actuele sanitaire omstandigheden die invloed 
hebben op de start en de afname van de werken, voorziene termijn: 10 maanden 

** In geval van de start van de fase  « Hulp van de MO voor de werkzaamheden » 
voordat de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd wordt, neemt de opdrachtgever het risico van 
bijkomende studiekosten resulterend uit de aanvragen voor wijzigingen of afwijzing van de vergunnende 
overheid 
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HISTORISCHE CONTEXT
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Om de ontstaansgeschiedenis van het Saincteletteplein te be-
grijpen, is een analyse in drie fasen nodig: de aanleg van de 
boulevards van de Kleine Ring, de ontwikkeling van de have-
ninfrastructuren van het kanaal en de Leopold II-laan. 
Kleine Ring 
Het Saincteletteplein was het vertrekpunt voor de aanleg van 
de boulevards van de Kleine Ring in 1820 en het eindpunt er-
van rond 1850. Van meet af aan moest het niet alleen de geo-
metrische beperkingen van een kruispunt integreren, maar 
ook de planningsparameters van een wereld die tussen deze 
twee data volledig was veranderd, van een aristocratisch ti-
jdperk, waarin de boulevards werden gewijd aan de zeer gere-
guleerde praktijk van het lopen, naar het industriële tijdperk, 
Het laatste deel van de boulevards (Barthélémy) is het hoogte-
punt van hun evolutie tot een mobiliteitsplek, waar het wegdek 
wordt gedeeld door de verschillende soorten verkeer en ver-
voer, d.w.z. weg, spoor en water, met de recente graving van 
het kanaal van Charleroi.
De fi guur van de binnenring is die van een openbare ruimte 
aan de rand van de historische stad. Gezien in de as van de 
weg is de boulevard dus fundamenteel asymmetrisch. Aan de 
binnenzijde werd het terrein dat vrijkwam door de terrassen 
van het walglacis tegelijk met de aanleg van de rijweg ontwik-
keld door de aanleg van een strook grond in neoclassicistische 
stijl, typerend voor de periode waarin de boulevard werd aan-
gelegd. Het IJzerplein was het startpunt van deze omvangrijke 
vastgoedoperatie, die bijna ononderbroken doorging tot in de 
Koninklijke wijk.

De haveninfrastructuren
Het neoklassieke ensemble ontstond op het IJzerplein, langs 
de Handelskaai, waar het ten tijde van de aanleg van de bou-
levard langs het Willebroekkanaal liep, dat zijn loop zou beëin-
digen op het Sint-Katharinaplein. De nivellering van het glacis 
van Vauban in het lager gelegen deel van de stad ging hand in 
hand met de aanleg van het kanaal van Charleroi, dat in 1832 
werd voltooid en waarvan de verbinding met het kanaal van 
Willebroek logischerwijs parallel met de aanleg van de bou-

levards op het Saincteletteplein werd gemaakt. Deze ontwik-
kelingen creëerden de grond voor een groot dok en magazijn 
op de plaats van de Ieper- en de Diksmuideboulevard, en vor-
mden een haveninfrastructuur ter vervanging van het dok op 
het Sint-Katelijneplein, dat vervolgens werd gedempt.
Door de aanleg van de zeehaven werd het Kanaal van Wille-
broek omgelegd om het in een rechte lijn met het Kanaal van 
Charleroi te verbinden. De aanleg van nieuwe kades leidde tot 
de ontwikkeling van de Havenlaan als de wegruggengraat van 
de nieuwe voorzieningen en vormde de westelijke gevel van 
het Saincteletteplein. Met de verwijdering van de bocht van 
het kanaal van Charleroi kreeg het plein een middenberm die 
bleef bestaan tot de bouw van het viaduct van de Leopold II 
laan in 1957. Door de verlegging van het kanaal van Willebroek 
ontstond op de rechteroever een havengebied, waar de on-
derneming Citroën in 1933 haar fabriek en voornaamste ver-
kooppunt liet bouwen door de architecten Alexis Dumont en 
Marcel Van Goethem. Tegelijkertijd werden de armen van het 
kanaal van Willebroek omgevormd tot een stedelijke autoweg, 
de eerste in zijn soort in Brussel, om de vijfhoek te verbinden 
met de Heizel, waar in 1935 een wereldtentoonstelling werd 
gehouden. De naam - Willebroekkaai - van deze belangrijke 
verkeersader, waarvan de rol wordt bevestigd in het Plan Goed 
Bewegen, verwijst nog steeds naar de vroegere arm van het 
kanaal. Intussen werden de Handelskaai, de Porcspoortstraat 
en de Depagelaan ontwikkeld tot een vijfhoekige weg, waarbij 
ook gebruik werd gemaakt van de vroegere kanaalweg. Deze 
werken werden kort na de Eerste Wereldoorlog uitgevoerd, en 
de nieuwe openbare ruimten vormden de basis voor monu-
menten. Het plein op het Saincteletteplein herdenkt de sol-
daten van de ingenieurs. Het monument, gebeeldhouwd door 
Charles Samuel, werd in 1957 naar het Vergote-plein overge-
bracht toen het viaduct werd gebouwd. Het IJzerplein is naar 
de beroemde veldslag genoemd, terwijl de nieuwe wegen in 
de wijk die op het grote bekken van de Handelskaai zijn aan-
gelegd, de slagen van Diksmuide, Ieper en het Houthulstbos 
herdenken.

historische verbindingsplaatsen

1869 1891

1930-35
Sluis en noordenbrug

1930
 Sainctelette brug
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De Leopold II-laan
Het kruisvormige plan van de wijk Boulevard de Diksmuide 
past in het streven om op de rechteroever van het kanaal, in 
het verlengde van de Leopold II- laan, een kraaienpootstelsel 
te ontwikkelen. Het is gebouwd tussen 1867 en 1891 en is 
geënt op de as van de boulevard van de Botanische Tuinen, 
maar volgt een andere logica. Zoals gezegd is deze laatste 
volledig asymmetrisch en doorkruist aan de buitenkant een 
reeks bijzondere plaatsen, zoals het havengebied, het station 
Allee Verte, dat later in 1958 een helihaven werd en vervolgens 
het Maximiliaanpark zoals we dat vandaag kennen, het Rogier-
plein en de Kruidtuin, terwijl de Leopold II-laan een perfect 
symmetrisch profi el heeft. De bouw van de tunnel onder de 
Leopold II-as heeft geleid tot de herinrichting die het voorwerp 
uitmaakt van het huidige project, dat het symmetrische profi el 
voortzet tot aan de Albert II-laan, met in het bijzonder de grote 
middenberm die verwijst naar het profi el dat bestond vóór het 
viaduct van 1958.
De as Leopoldlaan werd in de jaren 1990 versterkt door de 
bouw, tussen 1996 en 2000, van de twee symmetrische 
gebouwen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, 
twee gebouwen ontworpen door A+U (Jacques Bodon), in het 
verlengde van een eerste kantorencomplex, het Espace 27 
september dat in 1991 werd voltooid. Deze werden geïnte-
greerd in een in 1992 goedgekeurde PPAS, die zelf geïnspireerd 
was op een in 1991 door Cooparch opgesteld masterplan voor 
de kanaalzone, waarbij een nieuw bebouwd front langs de Ha-
venlaan werd gecreëerd, eindigend in een imposant orthogo-
naal kantoorgebouw dat uiteindelijk het woonblok Dockside 
zou worden (Trans-V+- MSA). Ditzelfde plan vormde het kader 
voor de bouw van het KBC-hoofdkantoor door Michel Jaspers in 
samenwerking met de AAU in 1995 en de twee kantorencom-
plexen voor dezelfde bank die in 1998 en 2001 door dezelfde 
architecten werden gebouwd.

De veranderingen van het kanaal
Bij de uitbreiding van het kanaal van Willebroek werd het 60 
meter naar het westen verlegd, zodat het in een perfect re-
chte lijn samenkwam met het kanaal van Charleroi. Deze unie, 
die in 1900 werd ingehuldigd, vond precies plaats ter hoogte 
van het Saincteletteplein, om precies te zijn tussen het plein 
en het gelijknamige plein. Een helling tussen het Beco-bek-
ken en het Kanaal van Charleroi wordt geregeld door een 
sluis in het zuidelijke deel, terwijl een brug in een zeer dui-
delijk «kraaienpoot»-patroon op de noordelijke as de  Inten-

dantstraat doortrekt. In 1929, toen het kanaal werd verbreed, 
werd een prijsvraag uitgeschreven voor de bouw van drie 
nieuwe bruggen. De prijsvraag werd gewonnen door de archi-
tect Victor Rogis ter voor twee bruggen - die bij het Saincte-
letteplein en die bij de Vlaamse Poort - terwijl voor de derde een 
aanbesteding werd uitgeschreven. De sluis en de brug werden 
vervangen door een nieuwe brug, breder en geplaatst in de 
as van de boulevard, omlijst door 4 stenen pijlers, gebeeld-
houwd door Ernest Wynants en geïntegreerd in een systeem 
van  balustraden aan weerszijden van het kanaal, gemaakt van 
blauwe steen en ijzerwerk, onderbroken door imposante ste-
nen bolders met daarop een lantaarn, gebouwd met de muren 
van de kades tussen de twee oorlogen. De ontwikkeling van het 
wagenpark en de modernisering die nodig was voor de opening 
van de Wereldtentoonstelling leidden tot de ontdubbeling van 
deze oost-westweg. De technische onmogelijkheid om een 
tunnel onder het kanaal te graven, leidde tot de bouw van een 
viaduct in de jaren 57-58. Het was de studie van de metrover-
binding in de jaren 1970 die deze luchtstructuur veranderde. 
De bouw van het station van Simonis, waarmee in 1978 een 
begin werd gemaakt, heeft de discussie over de aanleg van 
een ondergrondse wegverbinding op gang gebracht. De werk-
zaamheden begonnen in december 1980 en werden voltooid 
in 1986. Voor de bouw ervan was een reeks tijdelijke bruggen 
nodig, waaronder de vervanging van een deel van het viaduct. 
Tenslotte werden twee permanente bruggen gebouwd (hoger 
dan de vorige), waaraan de vier standbeelden van Ernest Wy-
nants werden toegevoegd. De balustraden van de bruggen, 
een combinatie van massieve blauwe steen en roestvrij staal, 
verwijzen naar de bruggen die tussen de oorlogen werden ge-
bouwd bij de uitdieping van het kanaal van Charleroi en de uit-
breiding van de zeehavenfaciliteiten. Deze standbeelden zijn 
dan ook de enige historische elementen van de brug.

De standbeelden
Naast de vier pijlers van de brug staat op de buitenrand het Mo-
nument van de Zeevaarders (dit monument, dat in 1895 werd 
ontworpen door beeldhouwer Auguste De Wever en in 1912 
werd opgericht op het Saincteletteplein, werd in 1957, bij de 
bouw van het viaduct over de Leopold II-laan ter gelegenheid 
van de Expo 58, ontmanteld en verplaatst. De bronzen groep 
- een vrouw met een lauwerkrans en een matroos die op een 
anker leunt en aan weerszijden van een lantaarn staat - is on-
langs teruggeplaatst op zijn hoge hardstenen sokkel) en de 

1944
centrale brug

1961
Brug-viaduct

1557-58
Standbeelden – pilaren en viaduct

1987
Bouw van de noordenbrug

«Vaartkapoen» (1985, een beeldhouwwerk van Tom Frantzen 
dat een Brusselse politieagent afbeeldt die wordt betrapt door 
een «kanaalboef» die uit een riool komt op de hoek van de La-
vallée Straat – Saincteletteplein).
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ACTUELE CONTEXT VAN DE SITE
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Een «rommelige» en «losgekoppelde» site

Het Sainctelette Brug-plein is een nieuwe creatie.
Op termijn zal het de rijweg innemen van drie huidige ruimtes: 
het Saincteletteplein, de Square Sainctelette en het IJzerplein, 
drie drukke kruispunten die slechts met elkaar verbonden zijn 
door een alomtegenwoordige rijweg, de tramsporen en enkele 
smalle voetpaden. Drie rommelige non-plaatsen waar bomen 
overleven opgesloten in betonnen plantenbakken, zwevend 
boven het kanaal, zonder contact, zonder plezier.

Het project Plein-brug is geboren uit een nieuwe ambitie 
om een unieke plaats te creëren, een centraliteit op zowel 
grootstedelijke als lokale schaal, een schakel tussen twee ge-
meenschappen, een plaats die verbindt en verbonden is: met 
de stad die haar omringt, met het water, met de kaaien, met 
het park... Een plaats van leven voor iedereen, die tegelijkertijd 
kan leven op het ritme van het dagelijkse leven en op dat van 
uitzonderlijke evenementen.

Twee grote moeilijkheden, die van grote invloed waren op de 
keuze van de ontwikkelingsstrategieën, deden zich voor ti-
jdens de ontwerpfase:
- De noodzaak om de werking van de ruimte zodanig te veran-
deren dat de ruimte voor auto’s fysiek wordt verminderd ten 
gunste van andere gebruiksdoeleinden, terwijl een betrekkeli-
jk complex systeem van bestaande verkeersstromen in stand 
wordt gehouden. Het verkeer op het plein en in de omgeving 
ervan zo vlot mogelijk te laten verlopen, en de fi leproblemen 

niet naar de aangrenzende gebieden te verplaatsen.

-Het feit te werken op een bij uitstek stedelijke bodem: verdicht, 
mineraal, bijna volledig bezet met ondergrondse structuren en 
infrastructuren waarvan de verplaatsing onmogelijk of moeili-
jk is, met talrijke aedicula die moeten worden geïntegreerd en 
met beperkingen inzake toegang en ontwikkeling.

Het Sainctelette Brug-plein is een nieuwe creatie.
De locatie is bij uitstek bevoorrecht: omgeven door opmerkeli-
jke architectuur, bestaande en toekomstige structurele voor-
zieningen (Kaaitheater, Kanaal Centre Pompidou, Béco Park), 
dicht bij het historische hart van de stad, naast natuurlijke ste-
delijke ruimten van grote landschappelijke kwaliteit (kanaal en

Max-sur-Senne park)... Als deel van de bewoonde en actieve 
stad, op het kruispunt van de grote verkeersaders, 
verenigt het een groot aantal troeven die het de status geven 
van een toekomstige
 centraliteit op grootstedelijke schaal.
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Een locatie beperkt door talrijke ondergrondse structuren en infrastructuren

De site bestaat uit :
Enerzijds een algemeen plat deel aan het IJzerplein en zijn om-
geving.
Anderzijds een hellend deel aan de brug (wiens oppervlak in 
longitudinale richting lichtjes gewelfd is en die uitkijkt op 

 zijn onmiddellijke omgeving) en op de nabijheid van de brug 
met zware hellingen in verbinding met de openbare ruimte. 
Aan de oostelijke kant van de brug bevindt zich een “”bobbel” 
aan de centrale berm. Trappen en hellingsvlakken zijn aan de 
ingang van de kaaien voor de binnenvaartschepen, de 

 9de Linielaan en op het actuele deel van de Havenlaan.
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Een locatie beperkt door talrijke ondergrondse structuren en infrastructuren

Op de site zijn talrijke ondergrondse structuren aanwezig: de 
Leopold II-wegtunnel, de metrotunnel, de waterhuishouding-
sinstallaties, de tramtechnische installaties en de Zenne-tun-
nel. Op het niveau van de centrale berm zijn onderzoeken aan 
de gang om de aanwezigheid en de omvang van de technieken 

op het bovenste niveau van de wegtunnel te bepalen.

De concessiehouders zijn voornamelijk langs de gevels gepo-
sitioneerd. Er zijn enkele kruisingen ter hoogte van het einde 
van de Leopold II laan, het kanaal (met name de HV-kabels van 

Elia), de centrale berm van het Saincteletteplein (MIVB, HV van 
Elia, gas, enz.). Op het trottoir langs de gevels is een riolerings-
net aanwezig. Binnenvaartschepenkaai een onderstation van 
de MIVB is. De positie van de bekende aannemers, waarvoor 
metingen beschikbaar zijn, is aangegeven op de bestaande 

plattegrond van de aannemers die bij de vergunningsaanvraag 
is gevoegd (bijlage 4 bij de planningsaanvraag).
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Coördinatie met aangrenzende projecten

Voetgangersbrug 
FEDER

Dockside

Voetgangersbrug FEDERPark Béco
Havenlaan

Maximiliaanpark
Max-sur-Senne

Antwerpen- en 
Boudewijnlaan

Interventieomtrek voorontwerpfase

KANAL
Centre Pompidou

Interventieomtrek / DPU coördinatiedetail Sainctelette/FEDER

1

4

2

3

-Koolmijnenkaai (1): In het kader van het EFRO-project zal 
het huidige fi etspad op de kades worden vervangen door een 
nieuw tweerichtingspad. Aangezien de toegang tot het Dock-
side-voorplein en de toekomstige voetgangersbrug vanaf de 
Koolmijnenkaai een betrekkelijk smalle en beperkte ruimte is, 
wordt voorgesteld op de rijweg een zone van okerasfalt aan te 
brengen, die een gemengde ruimte voor auto’s en fi etsen aan-
duidt. Dit zal worden uitgevoerd in het kader van het EFRO-pro-
ject. Het Sainctelette-project zal de inrichting aan de ingang 
van de Koolmijnenkaai enigszins wijzigen om te zorgen voor 
een perfecte continuïteit van de grond tussen deze laatste en 
de ingang van het fi etspad van de voetgangersbrug.

De nieuwe toegang tot de trap (2), die het plein en de loopbrug 
met elkaar zal verbinden, zal in het kader van onze ontwik-
keling met balustrades worden bekleed. Het niveau van het 
bordes van de trap zal opnieuw worden opgenomen tijdens de 
studie of tijdens de uitvoering, afhankelijk van de defi nitieve 
nivellering van de grond van het Sainctelette voorplein

- Tussen de bruggen (3): de bestaande kade wordt verlaagd om 
plaats te maken voor een reeks beplante terrassen die afdalen 
naar de voetgangersbrug. De twee niveaus worden vervolgens 
verbonden door een trap. De grens van de ontwikkeling is hier 
de bestaande kademuur, die zal worden overgenomen in het 
kader van de Feder-ontwikkeling, en waarvan de afdekking zal 
worden voltooid in het kader van het Saincte- lette-project, als-
mede een eventuele valbeveiliging. 

- Materialen-kaai: De interventie van Feder creëert een nieuwe 
muur (grondwerk en infrastructuur) op de kruising met het 
Saincteletteplein (4). Deze muur bakent een ruimte af die van-
daag niet bestaat en die zal worden ontwikkeld in het kader van 
het Sainctelette-project. In het kader van het Sainctelette-pro-
ject zal ook de eventuele verhoging van de nieuwe muur en de 
bekroning ervan worden uitgevoerd. 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het ontwerp van 
het kruispunt tussen het voetgangers- en fi etspad vanaf de 
voetgangersbrug en de zuidelijke ingang van het Béco-park. 
Deze kleine ruimte, die integraal deel uitmaakt van het Sainc-
telette-plein, zal de materialiteit van de vloer van het plein 
(betonnen straatstenen) overnemen en in de algemene logi-
ca van het plein worden ingeplant. Bij de inrichting van deze 
ruimte wordt ernaar gestreefd een zo vlot mogelijke doorstro-
ming te bieden aan voetgangers en fi etsers die elkaar op deze 
betrekkelijk kleine ruimte zullen kruisen. Tegelijkertijd is het 
belangrijk om de continuïteit van het ontwerp en de duidelijke 
verbinding met het Sainctelette-plein te behouden. Een even-
tuele eerste ontwikkeling door Feder, indien de timing van de 
werkschema’s van de drie verwante projecten dit vereist, zal 
op deze plaats binnen het Sainctelette-project tot haar defi ni-
tieve vorm worden omgevormd.

Voetgangersbrug FEDER
Het ontwerp van voetgangers- en fi etsbruggen onder de Van 
Praet-, Jules de Trooz- en Sainctelette-bruggen langs het 
kanaal beoogt de integratie van voetgangers- en fi etsverbin-
dingen in de omliggende openbare ruimte en de totstandbren-
ging van een essentiële as van het regionale snelfi etsnetwerk 
en het Europese fi etsnetwerk. Door een geleidelijke verlaging 
en verbreding van de kades bij de drie bruggen ontstaat een 
nieuwe openbare ruimte langs het kanaal. Hierdoor ontstaat 
een gemakkelijke doorgang onder de bestaande bruggen. 
Door te werken met meerdere ingesloten vlakken is het mo-
gelijk deze looppaden op natuurlijke wijze te integreren in de 
aangrenzende openbare ruimte.

Tijdens de voorontwerpfase werd collegiaal samengewerkt 
met het team van het voetgangersbrugproject om een samen-
hangend voorstel uit te werken. Aangezien de twee projecten 
gelijktijdig worden ontwikkeld, vormen zij een samenhangend 
geheel dat bestaat uit een hoger gelegen plein en een lagere 
kade. Verschillende ruimten staan dus met elkaar in wis-
selwerking en zullen uiteindelijk continuïteiten vormen:



Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 16DPU - mei 2022 // IND 1 //   Herinrichtung van de openbare ruimte van Sainctelette 

CONCEPT
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Van de infrastructuur naar het plein: de plein-brug 2 grote landschapspromenades bevestigen voor de 2 oevers

Le Het project stelt een plein voor dat het kanaal oversteekt en de twee oevers samenbrengt. 
Het «brugplein» is dus een ingreep die van de oversteek een plaats en een ruimte maakt. 
Het brengt fragmenten van de ruimte samen die in de loop der tijd aan weerszijden van het 
kanaal gescheiden zijn geraakt. Het brugplein herpositioneerde Sainctelette zoals het was bij 
zijn oorsprong: een ruimte die het kanaal overspande. Het zal het kanaal bevestigen als een 
verbinding tussen het westen en het oosten van de stad, en niet langer als de barrière die het 
nu is. De ontwikkeling van Sainctelette verlengt de geschiedenis van de Leopold II-laan door 
de twee kanten van de vallei en de twee gemeenten samen te brengen, niet alleen door het 
perspectief maar ook door een doorlopende en gedeelde openbare ruimte.

Dit «brugplein» zal worden aangelegd door de ruimte van de boulevard te heroverwegen, 
door de ruimte van de bruggen te vergroten en door de openbare ruimte tot aan de gevels te 
laten reiken. De architectuur - soms emblematisch - zal deelnemen aan het vasthouden van 
de ruimte en «een plaats maken» rond Sainctelette.

Twee grote promenades waarin landschap, stedelijke compositie en actieve mobiliteit 
worden gecombineerd, zullen door het «brugplein» worden bevestigd. Zij zullen de oost-west 
stadsbewegingen begeleiden met specifieke ruimtelijke kenmerken die in overeenstemming 
zijn met de wijken en landschappen die zij begrenzen en verbinden.

In het zuiden, aan de kant van de historische stad, ligt de promenade in het verlengde van 
de beplante promenades van het historische stadscentrum die uit Sint-Catharina komen 
(Handelskade, Diksmuidelaan...). Het verbindt en associeert de zuidelijke ruimten van de 
Leopold II laan.
In het noorden, aan de kant van de «productieve stad» en het Béco-bekken, zal een tweede 
promenade zorgen voor een verbinding tussen het oosten en het westen van de stad, terwijl 
tegelijkertijd het grote kanaallandschap wordt uitvergroot. Het verbindt tegelijkertijd het 
toekomstige Parc avenue du Port, de Binnenvaartschepenlaan, het Kaaitheater, het Kanaal 
Museum en het toekomstige Maximiliaanpark aan de oostkant.

La «place-pont» comme un lien spatiale entre communes, entre berges, entre façades, entre quartiers. Au-delà de 
l’infrastructure du boulevard, l’espace sera défi ni par l’enjeux de réunir et de rassembler.

Deux promenades avec des caractères différentes défi niront la «place-pont» et assureront les liens avec les 
différents lieux des quartiers.

Uitlijning van het landschap rond de centrale sluiting

Als essentiële fi guren voor het waarderen en beleven van stadslandschappen, 
besteden wij veel aandacht aan de integratie van promenades binnen het project. Als 
ware ruggengraatzuilen structureren zij de lezing van de ruimten voor de gebruikers 
en maken zij een stedelijke ontdekking mogelijk met gedifferentieerde ritmen. De 
structurerende ruimten in dit deel van Brussel waren oorspronkelijk ontworpen 
als promenades: de Verre Steen, vervolgens, enkele jaren later, vanaf 1820, de 
boulevards van de kleine ring, en later, de Leopold II-laan. Daarom stellen we met de 
aanleg van deze promenades de traditionele landschappelijke inplanting in Brussel 
in vraag. Deze bomenrijen zijn echte richtlijnen, geleed rond de centrale fi guur van 
het nietje en een waaier vormend langs denkbeeldige lijnen. Deze promenades zullen 
belangrijke verbindingen worden tussen de twee oevers en de binnenstad en het 
noordelijke stadsdeel.

Concept



Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 18DPU - mei 2022 // IND 1 //   Herinrichtung van de openbare ruimte van Sainctelette 

MOBILITEITSPRINCIPES
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23 800m²
Inclusief toekomstige ruimten gewijd aan voetganger en 

aan de fi ets 

13 600m²
Inclusief actuele ruimten gewijd aan voetganger en aan 

de fi ets 

De ruimten gewijd aan de voetgangers en actieve mobiliteiten 
zijn het hart van de herinrichting van het Saincteletteplein. 
De voetgangers en de fi etsers worden in het hartje van het 
stedelijke project geplaats, enerzijds met de ambitie om de 
bestaande polariteiten kwalitatief met elkaar te verbinden, door 
een nieuw centraal punt te scheppen met nieuwe behoeften 
en wensen in verband met de mobiliteit

Het project stelt op fundamentele wijze het plein in vraag 
dat gewijd is aan het voertuig en aan de actieve modi. Een 
werk van rationalisatie van de plaats van het voertuig en het 
gemeenschappelijke transport waardoor wij de effectief aan 
het gebruik van de voetganger gewijde oppervlakken hebben 
kunnen verdubbelen, zijnde inwoner, bezoeker, werknemer, 
wandelaar of fi etser.

Voetgangers en ‘actieve’ modi in het hartje van het stedelijke project 
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De belangrijkste routes voor 
voetgangersverkeer zijn
- de noordelijke en zuidelijke promenades
- de parkas Handelskaai - IJzer - Max-sur-
Senne
De oversteekplaatsen voor voetgangers van 
het wegennet zullen om veiligheidsredenen 
geconcentreerd blijven bij de 
gecontroleerde oversteekplaatsen van de 
verkeerslichtknooppunten. De invoering 
van compactere en beter gecoördineerde 
kruispunten zal de oversteektijden verbeteren.

Noordelijk een zuidelijke promenades                      
De helling van de twee promenades neemt 
aanzienlijk toe aan het IJzerplein. Het pad in dit 
gebied is afhankelijk van de bestaande steile 
hellingen. In het project worden deze verzacht 
naarmate de afstand tot de bestaande 
brugstructuur en de ondergrondse gebouwen 
groter wordt, hoewel de hellingen tussen 4 en 
5% bedragen. Er wordt een PRM-verbinding 
voorgesteld tussen het perron 9de Linielaan/
IJzerlaan en de Binnenvaartschepenlaan.
Hierdoor  zal een hellingbaan deze twee 
punten met elkaar kunnen verbinden via 

een ononderbroken pad voor mensen met 
beperkte mobiliteit (blauwe lijn op het 
diagram).
De inrichting van de toegang tot de zuidelijke 
promenade vanaf de 9e-liniekaai zal later 
worden gespecifi ceerd om de huidige helling 
van 9% op te heffen.

Handelskaai - IJzer - Max-sur-Senne Park as 
Bij de uitgang van de Handelskaai, een 
voetgangerscontinuïteit die het tramstation 
volgt om op de Zuidpromenade aan te komen 
profi teert van een doorlopende vloer en een 

goed comfort voor de voetgangers..
In de richting van het Max-sur-Senne park, 
heeft het terrein geen hellingen of stijgingen 
van meer dan 2%.

Stationnement
De functies van parking voor PBM’s, drop-
off voor minuten en drop-off voor taxi’s en 
bussen zijn voorzien aan de ingangen van het 
Saincteletteplein: bestaande parkeerplaatsen 
langs de Willebroekkaai (met behoud van een 
afl everingsplaats voor het Kaaitheater), de 
Diksmuidelaan en de Havenlaan.

Legende

Aanpassing fi etspaden / sas
secteur IJzer

sector 9de linie

sector Sainctelette West

Helling kleiner dan of gelijk aan 4%

Helling groter dan 4%

PMR verbinding tussen de kaaien op de andere zone

Voornaamste voetgangerspad

Bestaande PMB parkeerplaats

Parkeerplaats voor mensen met een handicap  afgeschaft in het kader van het project

Parkeerplaats voor mensen met een handicap gecreëerd in het kader van het project

Voetgangers en ‘actieve’ modi in het hartje van het stedelijke project
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Voor fi etsers zullen in het hele project paden worden aangelegd 
om een effi ciënte en veilige verbinding met alle wegen in de 
sector te waarborgen. Zo zullen in de oost-westrichting de 
voetpaden worden verdubbeld door fi etspaden, volgens het 
principe van de tweerichtingsfi etspaden dat voor de Kleine 
Ring is ontwikkeld.

De actieve continuïteit zal worden veralgemeend op alle 
takken van de verkeerslichtknooppunten. Oversteekplaatsen 
voor voetgangers en fi etsers worden naast elkaar aangelegd 
en tegelijkertijd geopend.

De vereenvoudigingsinspanningen die op deze knooppunten 

zijn geleverd (met de loskoppeling van de ingangen van 
de Handelskaai, de cluster Lavallée/Ateliers, enz.) zal het 
mogelijk zijn zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor veilige 
oversteekplaatsen, en nieuwe zones, die momenteel verboden 
terrein zijn voor voetgangers, zullen toegankelijk worden 
gemaakt.

Het beheer van het niveauverschil, dat een invloed heeft op het 
zachte verkeer en belangrijk is in het kader van het oversteken 
van het kanaal, zal op de meest belemmerde punten (toegang 
tot de Binnenvaartschepenkaai en de Koolmijnenlaan) worden 
verzekerd met een dubbel systeem van zachte hellingbanen 
en trappen, rekening houdend met de uitvoering van de nieuwe 

fi ets-voetgangersbrug die gepland is langs het kanaal aan de 
kant «Sainctelette Wes» zal deze problematiek van het beheer 
van de zachte mobiliteit op verschillende niveaus versterken 
met eventueel een «lager» fi etspad voor het «transitverkeer» 
(dat niet onder de hoofdregeling valt) en een «hoger» fi etspad 
voor het bedienen en activeren van wijken (dat onderworpen is 
aan de regeling met verkeerslichten).
«De ontwikkeling van het westelijk knooppunt van het 
Saincteletteplein zal een fi etscontinuïteit «aan de oppervlakte» 
bieden, als aanvulling op het hoofdreguleringssysteem. 
De ontwikkeling van het westelijke knooppunt van het 
Saincteletteplein zal een «bovengrondse» fi etsverbinding 
bieden, als aanvulling op de geplande ontwikkeling op de 

westelijke oever van het kanaal.

Om de belangrijkste wensassen te voltooien, wordt de 
voetgangersas tussen de 9e Linie en de 
Binnenvaartschepenkaai verdubbeld met een 
fi etsoversteekplaats. Er is ook een extra noord-zuid oversteek 
gepland via het centrale voetgangerseiland aan de westzijde.

De fi etsenstallingen zullen over de hele site worden herverdeeld 
en versterkt in de buurt van de belangrijkste punten (Kanl/
Kaaitheater, IJzer, Béco-park). Voor de Villo-stations worden 
twee mogelijke locaties voorgesteld.

Het snelle en beschermde 
tweerichtingsfi etspad

Legende

Voetgangers en ‘actieve’ modi rond het stedelijke project
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 Wat de mobiliteit betreft, geeft de voorgestelde strategie 
concreet gestalte aan de wens om de voor de individuele auto 
bestemde ruimten te rationaliseren, teneinde het openbaar 
vervoer en de actieve mobiliteit meer comfort en kwaliteit te 
verlenen, in samenhang met de woonruimten en de openbare 
ruimten.

Vermindering van de voor auto’s bestemde ruimte is een 
eerste vereiste, zowel voor de aanleg van een effi ciënt 
IJzertramstation, dat in zijn stedelijke context is geïntegreerd, 
als voor het waarborgen van een maximaal aantal veilige 
oversteekplaatsen voor voetgangers en fi etsers.
Hoewel het project tot doel heeft de effi ciëntie van het 
automobielsysteem zoveel mogelijk te behouden, wat van 
strategisch belang is voor de bereikbaarheid van het Brussels 
Gewest en de gemeenten, zal de geplande wegcapaciteit naar 
schatting met ongeveer 10% worden verminderd ten opzichte 
van het bestaande systeem. 

In detail structureert het project de autostromen rond 3 
knooppunten:
1
IJzerplein 
2                                                                                        
Het knooppunt «Sainctelette Oost» in verband met de 9e 
spoorlijn, 
3
En het «Sainctelette West» knooppunt, verbonden met de 
Havenlaan.

Rationalisering van de doorgangsrechten voor auto’s

IJzerplein

Sainctelette Oost 

Sainctelette West 

Legende

Primaire circulatieweg – behouden bestaande stromen

Secundaire circulatieweg – gewijzigde stromen 

In het project geschrapte circulatieweg

Bus op eigen site 

Tramway op eigen site 

Bushalte

Tramway halte
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Het IJzerplein
Het IJzerplein, het belangrijkste knelpunt in het huidige 
verkeerssysteem, zal worden vereenvoudigd dankzij de 
verwijdering van de auto-ingang aan de Handelskaai. Deze 
verwijdering heeft een tweeledig doel:

- Het maakt ruimte vrij voor de kwalitatieve ontwikkeling van 
het IJzertramstation, in een landschappelijke continuïteit 
tussen het Maximiliaanpark en het stadscentrum.

- Het maakt het ook mogelijk het principe van de regeling van 
de autostromen te vereenvoudigen, waarbij de voertuigen die 
van Willebroek komen, naar de Antwerpenlaan stromen zonder 
dat de verkeersstromen elkaar tegenwerken.
Het verkeer dat vroeger de Handelskaai gebruikte om de 
stad te verlaten, zal stroomopwaarts worden omgeleid naar 
de AutoPlus-as van de 9de linie, terwijl ter hoogte van de 
Diksmuide-laan en de Handelskaai lussen zullen worden 
aangelegd om aan de plaatselijke behoeften te voldoen.

Rationalisering van de doorgangsrechten voor auto’s
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Het Ijzerplein
Concreet wordt voorgesteld het plein te regelen overeenkomstig 
een principe bestaande uit drie automobielfasen, naast de 
tramway fasen:
- In een eerste fase A zal de automobielstraal West-Oost 
bevrijd worden, met een opslag van voertuigen met linksafslag 
(op 2 vlakken), daarna de sector Sainctelette in richting van 
Willebroek die pas in de tweede fase bevrijd zullen worden, na 
sluiting van de Boudewijn vuurlijn. De actuele beweging met 
linksafslag vanaf Boudewijn naar de Handelskaai zal verboden 
worden en zal overgebracht worden naar het kruispunt 
Sainctelette West.
- In een tweede fase B zal de Boudewijn vuurlijn gesloten 
worden, waardoor de beweging Sainctelette naar Willebroek 
bevrijd zal worden
- In een derde fase C zal de stroom afkomstig van 
Willebroek bevrijd worden. 
In dit stadium, om de afname van de globale 
automobielcapaciteit te beperken, wordt de optie om de 
automobielbewegingen in rechtsafslag met de bestaande bus 
en tramwaystromen verenigbaar te houden overwogen.

6

Rationalisering van de doorgangsrechten voor auto’s
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Sainctelette Oost 
Het kruispunt «Sainctelette Oost» in verbinding met de 9de 
Linie zal ook worden gerationaliseerd, met de integratie van 
nieuwe veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en de 
loskoppeling van de Ieper. Deze laatste zal, samen met de 
woonzijde, worden behandeld als een doodlopende weg met 
tweerichtingsverkeer (met gecontroleerde doorgang naar de 
hoofdas die behouden blijft voor de hulpdiensten en zware 
voertuigen). Op dezelfde manier zal de binnenvaartkade 
worden losgekoppeld van het hoofdautosysteem, waarbij 
de particuliere diensten via de Willebroekkade zullen worden 
geleid.

In detail wordt voorgesteld het knooppunt «Sainctelette Oost» 
te reguleren volgens een principe van twee autofasen:
- In de eerste fase A zal de West-Oost-autobalk worden 
vrijgemaakt. Aangezien er in de referentiesituatie geen 
mogelijkheid zal zijn om vanuit de IJzer-sector rechtstreeks 
naar links af te slaan naar de 9e linie, zal deze beweging worden 
overgenomen door een U-bocht op het kruispunt «Sainctelette 
West»;
- In een tweede fase B zal de aftakking van de 9de linie worden 
vrijgemaakt, in twee rijstroken.
In dit stadium wordt, om de achteruitgang van de totale 
autocapaciteit te beperken, de mogelijkheid overwogen om 
de rechtsafslaande bewegingen van auto’s compatibel te 
houden met de tangentiële bus- en tramstromen. Fase A wordt 
derhalve verenigbaar geacht met de stromen van het openbaar 
vervoer.

Rationalisering van de doorgangsrechten voor auto’s



Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 26DPU - mei 2022 // IND 1 //   Herinrichtung van de openbare ruimte van Sainctelette 

Sainctelette West
Tenslotte zal ook het kruispunt Sainctelette West, dat 
verbonden is met de Avenue du Port, worden vereenvoudigd: 
de zuidelijke>noordelijke toegang voor auto’s vanaf de bundel 
Rue des Ateliers/Lavallée-straat zal worden opgeheven, met 
een verplaatsing van de betrokken routes stroomopwaarts 
naar de kant van Léopold, waardoor het mogelijk zal zijn de 
totale regeling van de verkeerslichten te vereenvoudigen en 
tegelijkertijd kwalitatieve ruimten in synergie met het kanaal 
te realiseren, zowel ten opzichte van het brug-plein als van de 
geplande voetgangersbrug langs het kanaal.
De vereenvoudiging van de regeling van de verkeerslichten 
is hier van bijzonder belang, aangezien het project de in het 
hart van het wegennet gelegen en in de referentiesituatie niet 
geactiveerde doorgangsrechten zal omvormen tot een echte 
openbare ruimte die door nieuwe oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fi etsers toegankelijk moet worden gemaakt.
In detail wordt voorgesteld het knooppunt «Sainctelette West» 
te reguleren volgens een principe van vier autofasen:
- In de eerste 2 fasen A en B zal de West-Oost 

autobundel worden vrijgemaakt, met opslag van voertuigen 
die linksaf slaan (op 2 rijstroken) vanaf het kanaal richting 
Koolmijnenkaai of terugdraaien richting de 9e linie. In een 
fase A zou de West>Oost-stroom bij de uitgang van de tunnel 
worden vrijgegeven, terwijl in een fase B de Leopold-zijde 
zou worden vrijgegeven (op twee rijstroken die het kruispunt 
naderen)
- In een derde fase C zou de Oost>West-bundel alleen open 
blijven, met een vrijgave van het verkeerslicht voor toegang tot 
de Koolmijnenkaai en de 9e Linie
- In een vierde fase D zou de Noord>Zuidstroom van de 
Havenlaan worden vrijgegeven
In dit stadium wordt, om de verslechtering van de totale 
autocapaciteit te beperken, de mogelijkheid overwogen om de 
rechtsafslaande bewegingen van auto’s compatibel te houden 
met de tangentiële bus- en tramstromen. Fase A en B worden 
derhalve verenigbaar geacht met tweerichtingsverkeer van de 
CT, rekening houdend met het feit dat fase C ook verenigbaar 
zou zijn met de oost-weststroom van de CT vanaf de brug.

Rationalisering van de doorgangsrechten voor auto’s
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Collectieve transporten op gereserveerde plaatsen

Wat het openbaar vervoer betreft, wordt in het project 
uitgegaan van het principe van gereserveerde plaatsen in 
één richting, gedeeld voor trams en bussen, om het nieuwe 
tramstation van de IJzer, het ten westen van het project 
gelegen tram/busstation Sainctelette en het ten oosten van 
het Maximiliaanpark gelegen busstation van de IJzer met 
elkaar te verbinden.

Het station van de IJzertram zal volledig opnieuw worden 
uitgevonden: van de huidige krappe confi guratie, midden 
in een lus voor auto’s die zijn effi ciëntie, aantrekkelijkheid 
en veiligheid beperkt, zal het worden aangelegd in een 
autovrije zone, in het hart van een landschappelijke zone 
die de belangrijkste kwalitatieve verbinding tussen het 
Maximiliaanpark en het hart van de stad moet versterken.

De toegangen van en naar de voor de tram gereserveerde 
plaatsen zullen in de algemene fasering van de verkeerslichten 
worden geprioriteerd, rekening houdend met het feit dat in dit 
stadium de mogelijkheid wordt overwogen om de compatibiliteit 
van de tangent CT en het autoverkeer te handhaven, met, zoals 
in de referentie, een verlies van voorrang voor rechts afslaan 
voor automobilisten die de tram-/bushaltes oversteken. Deze 
optie beperkt de gevolgen voor de totale capaciteit van het 
wegennet.

Op het IJzerplein, waar de tram- en buslijnen gescheiden 
zijn, zullen de operationele eisen van het voertuigsysteem 
vereisen dat de beheersstrategieën voor de buslijnen worden 
verfi jnd. Het AVP-voorstel overweegt de optie van re-integratie 
in de algemene verkeersstroom stroomopwaarts van het 
verkeerslichtknooppunt, bussen die van de brug komen.

Legend

Tracé Bus

Tracé Tramway

Station Bus

Station Tramway

Het station van de Tramway IJzer 
Legende

Eigen site Station Bus

Eigen site Station Tramway

Bushalte

Tramway halte
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VIER HOOGTENPUNTEN VAN HET PLEIN
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De noordelijke en zuidelijke promenades en hart

De twee promenades structureren het Saincteletteplein 
en verbinden de twee kanten van het kanaal met elkaar: 
de oostkant van Brussel en de westkant van Molenbeek. 
Over een lengte van 250 m en een breedte van 25 m aan de 
noordzijde en 15 m aan de zuidzijde bieden zij een homogene 
en doorlopende «gevel tot gevel»-ruimte, die plaats biedt aan 
een veelheid van toepassingen op alle schaalniveaus.

De zuidelijke promenade, die smaller is en meer wordt 
beperkt door de topografi e van het gebied, is in de eerste 

plaats bestemd voor nieuwe woonruimten aan de voet van de 
gebouwen, de kleinschaligheid van het dagelijkse leven, met 
ruimten voor meervoudig gebruik voor de buurtbewoners.

De Noordelijke Promenade, die zeer breed en comfortabel 
is, is verbonden met het voorplein van het Kaaitheater en 
het Kanaal Centre Pompidou. Het is in de eerste plaats een 
multifunctionele ruimte op grootstedelijke schaal.

Het autoverkeer neemt nu een kleinere plaats in op de as 

van het plein. Het wordt aan beide zijden gefl ankeerd door 
rijstroken voor openbaar vervoer en fi etsen. 

Deze indeling genereert een aantal eilanden en tussenruimten 
die niet direct bruikbaar zijn voor voetgangers. Dit bracht 
ons op het idee om rond deze centrale paden stroken van 
«levende aarde» aan te leggen en te structureren. Deze 
laatste wordt voorgesteld als een lineaire plantkuil, die in 
goede omstandigheden plaats kan bieden aan bomen en lage 
planten, terwijl een groot deel van de minerale bedekking met 

een begroeide voeg behouden blijft. Dit «groene hart» sluit 
aan op de promenade-ruimtes en gaat geleidelijk over in de 
bestrating op de doorgangspunten met een drukkere passage. 
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De noordelijke en zuidelijke promenades en hart

Promenade Zuid, 
verbonden met de nieuwe 
woonruimten aan de voet 

van de gebouwen en
een kleine schaal van 

het dagelijkse leven, een 
ruimte van meervoudig 

gebruik voor de 
buurtbewoner

Promenade Noord, 
verbonden met het 
Kaaitheater en het 

Kanaal-voorplein, een 
multifunctionele ruimte op 

grootstedelijke schaal
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De brug en Sainctelette West

De Sainctelette-brug is het echte hoogtepunt van de compositie 
van het plein.

De twee promenades, een aan de noordkant en een aan de 
zuidkant, lopen over de brug dankzij de zijdelingse verbreding. 
Het centrale punt van de compositie van het plein bevindt 
zich in het «tussen». In de as van het grote perspectief en 
zacht glooiend naar het wateroppervlak en de Feder-brug 
is het tegelijkertijd visueel zeer aanwezig, en tegelijk niet 
onmiddellijk verbonden met de twee grote promenades. Een 

echt ‘vertrekpunt van het plein. Deze ruimte ontwikkelt zich 
onder de ‘aegis’ van het bestaande standbeeld en herbergt het 
grote kompas - het herkenningsteken van het plein.

Sainctelette West wordt dus voorgesteld als een reeks van drie 
ruimtes op een rij: het centrum met het grote kompas, en twee 
grote pleinen aan weerszijden die het vertrekpunt vormen voor 
de lange wandelingen.

We wilden de aanwezigheid van een doorlopende minerale 

vloer volledig tot zijn recht laten komen.
De aanwezigheid van een doorlopende minerale vloer, die de 
krachtlijnen van de grote bomen, de bestaande standbeelden, 
de bestaande straten en lanen van Molenbeek en de 
toekomstige ontwikkelingen van de Feder-voetgangersbrug 
en het Beco-park onderstreept en accentueert. Ons doel hier 
is om twee plaatsen die van nature heterogeen zijn, samen 
te brengen door middel van een eenvoudig en overzichtelijk 
ontwerp. Het gaat er ook om een leegte te creëren tegenover 
de aanwezigheid van het kanaal, dat het meest opmerkelijke 

element van het landschap is en moet blijven.                                                                                                

De bomen zijn alom aanwezig en zorgen voor de frisheid van 
het geheel.
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De brug en Sainctelette West

De twee promenades, 
de noordelijke en de 

zuidelijke, kruisen de brug 
door gebruik te maken 

van de voorrangsrechten 
van de zijdelingse 

verbredingen

Het zwaartepunt van de compositie 
van het plein ligt in het «tussen». 
Deze ruimte ontwikkelt zich onder 

de ‘aegis’ van het bestaande 
standbeeld en herbergt het grote 

kompas - het herkenningsobject van 
het plein.

De overwegend minerale 
en doorlopende grond 

benadrukt en accentueert 
de sterke lijnen van 
de grote bomen, de 

bestaande standbeelden, 
de bestaande straten en 

lanen van Molenbeek en de 
toekomstige ontwikkelingen 
van de Federatiebrug en het 

Beco-park.

De bomen zijn 
alomtegenwoordig en 

brengen frisheid en zachtheid 
in het havenlandschap.
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De ruimte van het Maximiliaanpark

Het Maximilian Park plein is een nieuw aangelegde ruimte. 
De totstandkoming ervan werd mogelijk gemaakt door 
het iteratieve ontwerp van de projecten Sainctelette en 
Maximiliaanpark.

Vanaf het begin van het project was de stedenbouwkundige 
en ruimtelijke opzet van het voorplein om een belangrijke 
voetgangers- en zichtas te openen vanaf de metro-uitgang tot 
aan de boog van het Kanaal-gebouw. Deze ruimte, die de vorm 
heeft van een voorplein voor voetgangers, zou aanvankelijk 30 

m breed zijn, waardoor de grens met het park naar het noorden 
zou opschuiven. De aanwezigheid van opmerkelijke bomen, 
met name het grote bos rond het meer van de boerderij, heeft 
ons ertoe gebracht deze limiet te heroverwegen ten gunste 
van het park.

Omdat de metro-uitgang naar de ingang van het park is 
gericht, hebben we ervoor gekozen een grote lineaire bank 
voor te stellen die een zachte curve langs het voorplein maakt. 
Begeleid door een rij hoge bomen aan de andere kant van het 

voorplein, begeleidt de curve van de bank het pad naar het 
park.
Het Maximilian Park plein is een nieuw aangelegde ruimte. 
De totstandkoming ervan werd mogelijk gemaakt door 
het iteratieve ontwerp van de projecten Sainctelette en 
Maximiliaanpark.

Het Maximiliaanpark opent zich zowel visueel als fysiek naar 
het plein. Er is rechtstreeks contact tussen het voorplein en 
het toegankelijke grasveld van het park. Het bestaande bos 

van grote bomen en struiken vindt een natuurlijke continuïteit 
in een groot perk van bomen, vaste planten en grassen, waar 
de grote bank omheen ‘slingert’
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De ruimte van het Maximiliaanpark

Het voorplein  is in de eerste 
plaats een voetgangers- en 
visuele as vanaf de uitgang 
van de metro naar de boog 

van het gebouw van het 
Kanaal. Het is ook een nieuwe 
‘zuidelijke’ ingang tot het park

Het voorplein  is in 
de eerste plaats een 

voetgangers- en visuele 
as vanaf de uitgang van 
de metro naar de boog 

van het gebouw van 
het Kanaal. Het is ook 

een nieuwe ‘zuidelijke’ 
ingang tot het park.

Het bestaande bosje van 
grote bomen en struiken is 
een natuurlijke continuïteit 
in een groot deel geplante 

bomen, levendig en vol 
grasachtige planten, rond 

dewelke de grote bank 
‘verloopt’.
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IJzer: de plein - oase

Het IJzerplein wordt een echt centraal punt van de wijk. Het 
ontwerp is gebaseerd op twee voetgangersassen. De eerste as 
verbindt de Handelskaai met het Maximiliaanpark. De tweede 
as gaat naar het hart van Sainctelette.
Met behoud van zijn functie als kruispunt, zij het in een rustiger 
vorm, verschijnt het centrum van het plein als een oase van 
groen. De rijbanen zijn zacht ingebed in een landschap van 
groene eilanden; men loopt midden op de tramhalte, in de 
schaduw van bomen; voetgangers en fi etsers,  men deelt 
dezelfde centrale ruimte, waar iedereen aandacht heeft voor 

elkaar.
De twee grote lijnen van platanen die uit het historische hart van 
de stad komen, vinden hun continuïteit op het plein. Bomen 
van grote ontwikkeling begeleiden de twee structurerende 
assen en openen zich om het nieuwe uitzicht op Maximilian 
Park te omlijsten, waarvan het visuele perspectief dankzij de 
nieuwe ontwikkelingen zal worden geopend.

In de grond geïntegreerde mist animeren het centrum van het 
plein en dragen bij tot het zomerse comfort ervan.

De circulerende opeenvolging van het plein geeft de 
mogelijkheid om
parkeerruimte voor voedsel-vrachtwagens. Een grote ruimte 
aan de voet van de gebouwen biedt plaats aan permanente 
of tijdelijke terrassen. Twee lange zitplaatsen in het centrale 
gedeelte bieden de mogelijkheid om in de schaduw van de 
bomen te zitten of te liggen.
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IJzer: de plein - oase

Een dubbele 
bomenlaan animeert 
het centrale deel van 

het plein en omkadert 
het nieuwe perspectief 

op het hartje van het 
Maximiliaanplein.

In de bestrating 
geïntegreerde 

vernevelaars Des 
animeren het centrum 

van het plein.

Twee lange assen 
in het centrale deel 

maken het volgende 
mogelijk : gaan zitten, 
in de schaduw van de 

bomen.

Réf: Cours Marigny, Vincennes, Frankrijk

De herinrichting 
van het IJzerplein 
rond twee nieuwe 

voetgangersassen.
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WERKING
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Brandbescherming
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Afvalinzameling

Legende

Passage vrachtwagen

Inzamelpunkt
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VLOERBEKLEDINGEN
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De grondbekledingen van het project

Vlakheid en continuïteit van de grond
Het werken aan de vlakheid en de continuïteit van de grond 
van het plein is een van de belangrijkste doelstellingen van 
het project. Het doel is niet alleen om met de bestaande 
topografi sche beperkingen te werken om het loop- en 
fi etscomfort te verbeteren, maar ook om een ruimte met 
fysieke en visuele continuïteit te creëren, waardoor de 
verschillende gebruikers van het plein kunnen worden 
ondergebracht en gebruiksconfl icten worden vermeden.
De maximale vlakheid van het terrein maakt het ook mogelijk 
een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden in te passen, 
waarvan sommige al bestaan (caféterrassen, voorpleinen 
van voorzieningen), andere gewenst en verwacht zijn 
(woonruimten voor buurtbewoners) en nog niet bekend zijn. 
Een vlakke, ononderbroken ruimte met de juiste afmetingen is 

het meest geschikt voor alle gevraagde toepassingen.
Het garandeert zijn levensduur en zijn vermogen tot 
toekomstige ontwikkeling.

De vlakheid van de grond en de fi jne nivellering van de 
gemineraliseerde gebieden zijn ook bepalend voor de 
werkzaamheden op de levende bodem van het plein. Het zoveel 
mogelijk laten opvangen van regenwater in de plantputten is 
namelijk een van de leefomstandigheden voor planten in de 
stedelijke omgeving.

De kwestie van de keuze van de bodems (bekledingen) en 
de grenzen (grenzen, borden op de grond, meubilair) staat 
centraal in deze benadering.

De soberheid van de materialen als 
identiteitselement van het plein 
De keuze van een vloermateriaal voor het hele plein is voor 
ons een keuze van identiteit. Wij willen werken met een 
meerderheidsmateriaal, dat aan verschillende situaties 
kan worden aangepast:

-De as (het centrale deel van het vierkant in de vorm van een 
trapezium) wordt op de grond geschreven : tegels van een 
groter formaat, 60cm x 60cm

- De centrale indeling terugbrengen tot kleinere formaten, 
30cm x 30cm en 20cm x 20cm, rond de centrale clip - beter 
hanteerbaar voor het beheer van de voetstukken van de gevels, 

meer aangepast aan de «kleine schaal van de wijk» en aan 
continuïteiten met de bestaande omringende bekledingen.

- Begroeide voegen integreren.

Voor elke locatie worden drie varianten van de indeling 
voorgesteld:
-Kanaal en Kaaitheater voorplein
-IJzerplein
-Westzijde Molenbeek.

CENTRALE AS
grote tegel

60cm x 60cm

WESTZIJDE 
MOLENBEEK

betegeld
20cm x 20cm

indeling
ambiance ‘kaai’

VOORPLEINKANAL
KAAITHEATER

betegeld
30cm x 30cm

Continuïteit met de 
Citroën grond

PLACE DE L’YSER
betegeld

20cm x 20cm
ambiance 
‘tuin-oase’

Variaties van de indeling volgens de locaties
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Meerderheidsmateriaal

Compatibel materiaal

tegels van blauwsteen, porfi eren tegels 
continuïteit met de bestaande vloeren

helder gegoten beton
tram/busspoor

gegoten beton beige okerbeige
fi etspaden

gewoon asfalt en korrelvormig asfalt
paden

Betonnen tegels en stenen
Centrale as en errond

Blokken prefab beton 
treden en trappen

De grondbekledingen van het project

Geplande structuur van de paden
(niet volledige lijst)

Tegel 60x60: beton / PN: voetgangers
Laag zand-cement, min 3 cm
Fundament in zand-cement, 10 cm
Geotextiel (*)

Tegel 20x20: voertuigen
Laag cementmortel, 5 cm
Fundament in mager beton, 20 cm
Geotextiel / onderfundament 

Beton
Beton: 20 cm
Fundament in steenslagverharding type IIa, 25 cm
Geotextiel / onderfundament type 2, 20 cm (*)

Tegel 20x20: voetgangers
Laag van cementmortel, 5 cm
Fundament in steenslagverharding type II, 20 cm
Geotextiel (*)

Asfalt
Bovenlaag & onderlagen: 18 cm (4+7+7)
Fundament in steenslagverharding type IIA, 25 cm
Geotextiel/onderfundament type 2, 20 cm (*)

(*) Uitsluitend op bevel van de leidende ambtenaar
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VOORPLEINKANAL
KAAITHEATER

betegeld
30cm x 30cm

continuïteit met 
Citroën grond

Afname van planten volgens plaats

Historische grond herbouwd van het schip van het 
Citroën gebouwVoorplein van het Kanal en van het KaaitheaterCentrale asFietspad

Wasbeton
Betonnen tegels
600 x 600 mm

Betonnen tegels/ blauwe steen 
300 x 300 mm

Ingevoerd in beton/ blauwsteen
150 x 150 mm

Grijze terazzotegels
600 x 600 mm
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IJZERPLEIN
betegeld

20cm x 20cm
ambiance 
‘tuin-oase’

Afname van planten volgens plaats

Verbrede stoep
As van promenade

Materialenkaai/ Maximiliaanpark
gemengde ruimte voetganger/fi ets

Tuin-oaseTramway in eigen site Bomen

Trottoir
Pavé en pierre bleu

 200 x 200 mm

Voirie technique
Pavé en béton
 200 x 200 mm

Plate-bandes plantées
Pavé en béton avec joint ouvert

 200 x 200 mm

pavé en béton avec
joint ouvert

 200 x 200 mm

Site propre tram
Pavé en béton
 200 x 200 mm

Trottoir et Piste ciclable
Pavé en béton
 200 x 200 mm

Quai STIB
Pavé en béton
 200 x 200 mm

enherbéBetonnen tegels
200 x 200 mm

Betonnen tegels
200 x 200 mm

Betonnen tegels
200 x 200 mm

Betonnen tegels
200 x 200 mm

Tegels in blauwsteen
200 x 200 mm

Betonnen tegels met 
gras begroeide voegen

200 x 200 mm

Plantenperkjes
Betonnen tegels met open voeg

200 x 200 mm
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WESTZIJDE 
MOLENBEEK

betegeld
20cm x 20cm

indeling 
ambiance ‘kaai’

Afname van planten volgens plaats

Dalles en béton
600 x 600 mm

Gradins
elements prefab en Béton / pierre bleu

Pavé en béton avec insert de pierre
 200 x 200 mm

béton lavé

FietspadCentrale asKaai Zijllijnen

Betonnen teel met ingewerkte steen
200 x 200 mm

Zijlijnen
betoonnen prefaab 

elementen/

Betonnen tegels
600 x 600 mm

Wasbeton
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Met gras begroeide voegen

Transversale snede van de oostelijke sector van het plein – mineralen in met gras beklede voegen in het hartje van de centrale as

PLANTENPUT 
tegels

met gras begroeide voegen

Referentiefoto’s van met gras begroeide voegen 
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De continuïteit met omliggende bekledingen

IEPERLAAN/DIKSMUIDE-LAAN 
HANDELSKAAI 
porfi eren tegels

Continue tegels worden 
gelegd bij de verbinding 

met de Havenkaai

Een met blauwsteen 
betegelde stoep wordt 

uitgevoerd in de continuïteit 
van de toekomstige 
uitrustingen van de 

Antwerpenlaan

 9DE LINIELAAN
Multiformaat: blauwsteen/graniet 

De confi guratie
Zal op identieke wijze worden 
hersteld op de heringerichte 

rechten van de 
de stoep van de kade

BINNENSCHEEPS-VAARTKAAI
Forfi eren tegelsContinue tegels zullen worden 

gelegd bij de verbinding met de 
Binnenscheepsvaartkaai
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1,5 %
20.71

19.51

16.81

1,5 % 1,0 % 1,5 %21.26 21.47 21.44
21.20

21.31

Grenzen en randen - de leesbaarheid op de grond

De grens tussen het exclusieve 
site van Tram/Bus en de sporen is 

gemarkeerd

- door een te bepalen stoeprand
ter hoogte van de brug

- door een stoeprand van 8 cm 
aan de kant van de weg

buiten de brug

De grens tussen de site en 
het fi etspad

is gemarkeerd:
- door een doorlopende goot ter 

hoogte van de brug

- door een doorlopende stoeprand 
met een zicht van 2 cm

buiten de brug 

De grens tussen het fi etspad en 
de rijbaan voor voetgangers
wordt gemarkeerd door een 

doorlopende stoeprand met een 
zicht van 2 cm 
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De oversteekplaatsen tussen de grond en de kanten 

OVERSTEEKPLAATSEN
tappen en tredes

De centrale as wordt op de grond gelegd, waarbij de bestaande 
topografi e wordt gevolgd en de gebogen vorm aan de oostzijde 
zoveel mogelijk wordt «gladgestreken». De verbindingen met 
de vier gangen creëren 4 verschillende ruimtelijke situaties 
waarvan de voorgestelde indeling gebruik maakt:

-Aan de noord-/westzijde maakt een doorlopende 
nivellering en vloerbedekking een comfortabele voet- en 
fi etsverbinding mogelijk tussen het plein, de ingang van het 
Béco-park en de Havenlaan.

-Aan de zuid-oostzijde verplichten de stijging van het 
perron van de 9de Linielaan en het bestaande niveauverschil 
tussen Ieperlaan en het plein ons ertoe een deel van de 
voetgangerspaden met een helling van ongeveer 6% te 
handhaven. Dankzij een systeem van plantenbakken die de 
voetgangerspaden vanaf deze twee boulevards omsluiten, 
kunnen we een PMR-voetgangerscontinuïteit creëren die 
deze berm met de centrale as verbindt.

-Aan de noord-/oostzijde is er een aanzienlijk hoogteverschil 

tussen de centrale, het Dockside voorplein en de Feder 
voetgangersbrug. De trappen en treden begeleiden de zijkant 
van de klem en bieden zitplaatsen in overeenstemming met 
het nieuwe ontwerp van de Feder-voetgangersbrug.

-Aan de noord-/oostzijde leidt een bestaande trap naar 
de Binnenscheepsvaartlaan. De aanwezigheid van de 
ondergrondse lokalen en de nabijheid van de voeten van de 
gebouwen dwingen de nivellering tussen de centrale as en de 
lagere zijde ervan, met een niveaubreuk tussen de kanaalzijde 
en de ingang van het Kaaitheater die zich over 50m uitstrekt. 
De aanpak van het project bestaat erin een zeer geleidelijke 
oversteek voor te stellen, in de vorm van licht dalende treden 
en royale overgangen die als zitplaatsen kunnen worden 
gebruikt en plaats bieden aan bomen.

De randen van de centrale as worden op hun plaats gehouden 
door een speciaal «U»-vormig element dat zich aanpast aan 
alle situaties en verbindingen die zich voordoen: een duidelijke 
continuïteit, de oprit naar de brug, de voet van de trap, de voet 
van een trap, de rand van een plantbed.

Een podotactielijst moet worden geïntegreerd langs de rand van de as in hetzelfde materiaal als de grond.

bed.plantb 

20.94

18.24

14.33

20.5620.4320.2920.1620.0319.8919.7619.6319.4919.3619.2319.2319.0918.9418.6918.4518.30 18.69
19.56

20.4920.04
19.14

Noord-/Oostzijde: een «stedelijk deel» van lineaire trappen en bordessen.
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Toegangsdeel 
behouden – 

belemmert de 
continuïteit van het 

fi etspad

roosters behouden

Toegangen behouden 
en toegankelijk
Twijfel over de 
resultaten van 

opgravingen  

kolken 
geschrapt

Kolken en 
EP rooster 
geschrapt

Roosters verplaatst 
tot buiten de tram-

bussporen

2

1

3

4

Verluchtingsroosters / kolken / toegangstrappen  ondergrond

1 2 3 4

Het projectgebied bevat talrijke elementen, waarvan 
sommige op de grond zichtbaar zijn en die getuigen van de 
aanwezigheid van de lokalen in de kelder: luiken, roosters op 
de grond en andere. Wij integreren deze elementen zoveel 
mogelijk in de nieuwe indelingen. Een deel van de roosters 
zal ook moeten worden verplaatst in verband met de wijziging 
van de trambusroute. 

In de zomer van 2021 werd een nieuwe opgravingscampagne 
uitgevoerd, waarbij de hoge niveaus van de ondergrondse 
lokalen die met de brug verbonden zijn, werden geverifi eerd 
(met onzekerheid over de resultaten van de opgravingen 2, 3, 
4 en 14). Ter hoogte van het centrale blok van Saincetelette 
Oost moeten nog aanvullende opgravingen worden verricht 
om de beschikbare bodem voor de bomen te verifi ëren.

gereserveerd 
en te voorzien in 

bekledingen

Roosters verplaatst in 
de aanplantingen

Roosters verplaatst 
tot buiten de tram-

bussporen
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BALUSTRADEN VAN DE SAINCTELETTE BRUG
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Bestaande en geplande balustraden voor het project

Schema invoering bestaande balustraden

Balustraden project Feder-brug

Balustrade ‘Sainctelette brug’ Type ‘K’

Art-deco-type

De balustrade van de  ‘Sainctelette brug’

De historische brug uit de 19e eeuw werd in het interbellum 
vervangen door de twee huidige bruggen bij de verdieping van 
het kanaal van Charleroi en de uitbreiding van de zeehavenfaci-
liteiten. Hoger gebouwd dan de historische brug, blijven vandaag 
alleen de vier standbeelden van Ernest Wynants over als histo-
rische getuigen van het ontstaan. 

De balustrades van de bruggen, een combinatie van massief 
arduin en horizontale bekledingselementen van roestvrij staal, 
doen aldus denken aan de periode van de jaren 1930. De huidige 
toestand van de balustrades is ongelijk, waarbij sommige delen 
van de metalen bekleding vervormd en beschadigd zijn.
De reling van het art-deco-type beschermt de zijkanten van de 
brug aan alle vier de zijden en zorgt voor continuïteit met de ty-
pische reling van de kanaalkaaien. Het begeleidt de hele 9de Li-
nie Laan
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’ Type ‘K’ en de toekomstige ontwikkeling ervan op de Feder-brug

Art-deco-type Balustraden project Feder-brug

Invoeringsschema leuningen in het project

De nieuwe balustraden van de ‘Sainctelette brug’

Na de laterale verbreding van de brug en de geplande verbeterin-
gen aan de kant van Molenbeek zal een deel van de bestaande 
leuningen en leuningen worden verwijderd of vervangen. Zo zal 
het FEDER-project een nieuwe continuïteit van de leuningen in-
voeren vanuit het bestaande systeem van kaaien.

De ‘art-deco’ leuningen aan de Molenbeekse kant worden ver-
vangen door lage muurtjes of trappen. Aan de kant van Brussel 
worden de randen van de brug opnieuw ontworpen en verd-
wijnen de art-deco verbindingen. Ook de gehele lengte van de 
brugbalustrade zal door de werkzaamheden worden getroffen. 
In deze situatie lijkt de keuze voor een volledige vervanging de 
meest geschikte oplossing, met talrijke voordelen:

- een enkele leuning op de brug en de zijkanten om de bestaande 
ongelijkheid te verminderen, ook op de trapleuningen 

-een vangrail die aangepast is aan de bescherming van voetgan-
gers en voldoet aan de geldende PMR-normen 

- een specifi ek ontwerp voor de Sainctelette-brug, zoals voor de 
andere bruggen over het kanaal (Witte de Haelen, Armateurs, 
Gentse Steenweg), een kenmerkend element van de plein-brug

- een reling die perfect is aangepast aan de indeling van de cen-
trale as, eenvoudig te reproduceren en duurzaam in de tijd

-een ondersteunend element van de verlichting
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Balustrade 
Optie A

Verhoging - schaal 1/50
Afname kant balustrade (zonder)

Verhoging- schaal 1/50
Afname tussen bruggen (met balusters)

Axonometrisch zicht - schaal 1/50

Verhoging en snede – schaal  1/25 Verhoging en snede – schaal  1/25

hoog punt van thermogelakt staal  

î60 x 35 mm

Verlichting type Schréder 

Handrail 0 L8,3 mm

Metalen plaat in thermogelakt staal

 6 mm x 60 mm

Onderste punt in thermogelakt staal

60 x 20 mm

Bekledingselement in prefab beton

Balustrade in gepolijst beton 

600 mm x 600 mm
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Balustrade 
Optie A
Referenties
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Balustrade 
Optie B

Verhoging - schaal 1/50
Afname kant voetgangersbrug (zonder balusters)

Verhoging- schaal 1/50
Afname tussen bruggen (met balusters)

Axonometrisch zicht - schaal 1/50

bovenste deel in thermogelakt staal

110 x 200 mm

Balustrade van gepolijst beton 

600 mm x 600 mm

Verlichting type Schréder

 Handrail 0 L8,3 mm

Metalen plaat in thermogelakst staal 

6 x 60 mm

Onderste deel in thermogelakt staal 

60 x 20 mm

Bekledingselement in prefab beton

Verhoging en snede – schaal  1/25
Verhoging en snede – schaal  1/25
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Balustrade 
Optie B
Referenties
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Balustrade 
Optie C

Verhoging - schaal 1/50
Afname kant voetgangersbrug (zonder balusters)

Verhoging- schaal 1/50
Afname tussen bruggen (met balusters)

Axonometrisch zicht - schaal 1/50

Bekledingselement 

van prefab staal

Verhoging en snede – schaal  1/25 Verhoging en snede – schaal  1/25

Balustrade van gepolijst beton 

600 mm x 600 mm

bovenste deel in thermogelakt staal

60 x 200 mm

Verlichting type Schréder

 Handrail 0 L8,3 mm

Onderste deel 

van thermogelakt staal 

160 x 20 mm

Metalen buis van thermogelakst staal 

o 22,5 mm
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Nieuwe balustraden ‘Sainctelette brug’

Balustrade 
Optie C
Referenties
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MEUBILAIR



Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 61DPU - mei 2022 // IND 1 //   Herinrichtung van de openbare ruimte van Sainctelette 

Het meubilair van het Saincteletteplein

Het stadsmeubilair voor het Saincteletteplein werkt met twee categorieën:
-Het «gebruikelijke» meubilair dat een compleet assortiment biedt van stoelen, 
afvalbakken, paaltjes, fi etshoepels, boomroosters en podotactieken. Het aanbod 
van producten is zowel zeer functioneel, met een bewezen lange levensduur in 
onze projecten, als een keuze van identieke of vergelijkbare materialen (onderdelen 
van gepoedercoat staal of roestvrij staal, exotisch hout). Of modellen uit de BM 
catalogus. Dit palet is een basis om te delen en te bespreken. Indien nodig kunnen 
andere modellen worden voorgesteld om beter tegemoet te komen aan de verwachte 
functionaliteit, prijs, materialiteit en de wens om een samenhangend en kwalitatief 
palet van meubilair te presenteren.
-De ‘identiteismeubels’
Naast het gebruikelijke palet willen wij specifi ek meubilair ontwikkelen dat bijdraagt 
tot de identifi catie van plein-brug.  In de vorm van monolithische lineaire banken. Deze 
objecten, die in lengte variëren van 7m tot 20m, zijn geplaatst binnen de regelmatige 

vorm van het plein, waarbij de nadruk ligt op de vluchtlijnen die zich in oost-west 
richting openen. De banken staan langs deze grote lijnen die de voorbijgangers over 
de grond leiden.
Deze lineaire banken beantwoorden aan de verwachtingen van ontspanning, 
ontmoeting, fl ow, plaatsen van intensiteit... Ze zijn favoriet voor de belangrijkste 
voorzieningen en ontmoetingsplaatsen (Kaaitheater, Centre Pompidou 
Kanaal, voorplein van het Maximiliaanpark en IJzerplein) en ten zuiden van het 
Saincteletteplein.

Twee materialen zijn voorzien voor deze lineaire banken:
-Prefab beton voor die op de twee hoofdpromenades, waarvan het oppervlak 
hetzelfde zal zijn als dat van de grote vloerplaten.
-Massief hout voor degenen die de zijkanten de centrale as animeren: de voorpleinen 
en de voeten van gebouwen, het IJzerplein, het voorplein van het Maximiliaanpark. 

 Hier laat hout ons toe te werken aan het oppervlak en de samenstelling van de banken 
om zitplaatsen van verschillende hoogtes aan te bieden (hoger voor het comfort van 
ouderen), rugleuningen en steunen, «ligstoelen» die naar de plantbedden gericht 
zijn... Ze kunnen ook worden gebruikt voor bewegwijzering, fi tnessoefeningen zoals 
stretchen en behendigheid, en kinderspelletjes. Deze «multifunctionele» roeping 
zou verder kunnen worden ontwikkeld met bewoners, kinderen, verenigingen, 
tijdens de meer gedetailleerde studie.

De houten bank wordt hier geassocieerd met de zwaarder beplante ruimten en 
ondersteunt het karakter van de tuin. Een zekere vorm van herhaling wordt hier een 
bron van samenhang, niet door het strikte gebruik van hetzelfde voorwerp, maar 
door de paden te doorkruisen met elementen van een identiek vocabulaire.

DE CENTRALE AS
betonnen lineaire banken

8 x 15 - 20m

PROMENADE ZUID
houten lineaire banken

5 x 7,5m

VOORPLEIN 
MAXIMILIAANPLEIN

Grote gewelfde
houten bank  

150ml

IJZERPLEIN

Dubbelzijdige houten 
lineaire banken 

2 x 15m

Het identiteitsmeubilair
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Het kenmerkende meubilair van Saincteletteplein: de betonnen bank

DE CENTRALE AS
Lineaire betonnen

 banken
8 x 15 - 20m
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IJZERPLEIN

Dubbele houten 
lineaire banken  

2 x 15m

Het kenmerkende meubilair van Saincteletteplein: de houten bank

VOORPLEIN
 MAXIMILIAANPLEIN

Grote gewelfde 
houten bank

150ml

PROMENADE ZUID
Lineaire houten 

banken  
5 x 7,5m
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Het gebruikelijke meubilair

 Stoel Maria / gegalvaliseerd staal + exotisch hout

STOEL
Kant van Molenbeek, IJzerplein, Havenkaai

HOGE STOEL
Kant Molenbeek – zicht op het kanaal

 hoge stoel Maria / gegalvaliseerd staal + exotisch 
hout

optioneel: stoel Catalogus BM  Heilige Stoel en 
Neoromantische Cole

PRULLENBAK
geheel van de site

optie 1: prullenbak METALCO Box optie 2: prullenbak AREA Marguerite

optioneel: stoel Catalogue BM
prullenbaak Urbs Design  type VBBGW

geen model van hoge stoel geïdentifi ceerd in de BM 
catalogus 
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Het gebruikelijke meubilair

VASTE EN AFNEEMBARE SOKKEL
geheel van de site

sokkel Univers en Cité Tiby – thermogelakt staal

optioneel: stoel catalogus BM sokkel Velopa

DRINKFONTEIN
IJzerplein

BM catalogus:
de afmetingen van de roosters van de catalogus 

kunnen niet goed geïntegreerd worden in de 
bekleding van de tegels.
Is maatwerk mogelijk?

Indien nodig wordt voorkeur gegeven aan planten ten 
opzichte van vervanging

BOOMROOSTER
geheel van de site

rooster AREA Baltimore afmetingen op maat mogelijk Fietsenstalling Univers en Cité Cinéo
- thermogelakt staal

FIETSENSTALLING
geheel van de site

geen model geïdentifi ceerd in de BM catalogus 

optioneel:: C-arm catalogus BM Cam Flex Danny
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AANPLANTING
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Aanplantingsplan

Bestaande bomen op de site:  88 au total

Geschrapte bomen78
Benhouden bomen  10
Geplante bomen  114

Behouden + geplante bomen 124 au total 
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Eindniveau bestaande grond

Niveau bomenkraag

70 cm

Alle bomen in de doorgangszone van het project  Saincteletteplein 
staan nu «bovengronds», want ze zijn geïntegreerd in 
gemetselde plantenbakken met een gemiddelde hoogte van 
70 cm. Het referentieniveau van de bomen (de kraag) is dus 
70 cm losgekoppeld van de bestaande grond. 

Het veranderen van de niveaus rond bestaande bomen 
heeft gevolgen voor de beplanting. Als men bijvoorbeeld de 
bestaande bomen wil handhaven zonder een plantenprincipe 
met een afgewerkt maaiveld van +70 cm vanaf de grond aan 

te houden, moet het niveau van de bomen worden gewijzigd, 
rekening houden met de bomen. Strippen van de grond 
zou directe schade aan de wortels en de stam veroorzaken. 
Bovendien bevinden de meeste actieve wortels die de boom 
van voeding voorzien zich in de eerste 20-30 cm van de grond.

Bestaande plantenbakken bieden een volume beschikbaar 
voor wortelontwikkeling dat niet is afgestemd op de vereisten 
voor een goede boomgroei, en verkorten in feite de levensduur 
van de bomen.

 In plaats van de bestaande bomen te integreren in nieuwe 
bovengrondse plantenbakken om ze te kunnen behouden, 
stellen wij dus voor ze volledig te vervangen door nieuwe 
bomen, die profi teren van de juiste leefomstandigheden, op 
grondniveau en dus op natuurlijke wijze verbonden met de 
afvoer van regenwater. Deze laatste worden zoveel mogelijk 
geplant in plantkuilen die door meerdere bomen worden 
gedeeld, en aangevuld met de tussen- en onderlaag.

Deze aanpak stelt ons ook in staat te werken aan een 
compositie en een bomenpalet die de stedelijke fi guur van 
de agrafe en haar hoofdassen begeleiden, en die uitlijningen 
creëren die uitzichten op strategische perspectieven openen 
en omkaderen.

Bestaande en nieuwe bomen

“Bovengrondse” plaatsing van bestaande bomen De landschapslijnen rond de centrale as articuleren
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Liquidambar styracifl ua ‘Worplesdon’ - Amerikaanse copalmAcer platanoides - Platte esdoorn Acer pseudoplatanus  - Gewone esdoorn

Voor de keuze van de hoge boomlaag gelden de volgende uitgangspunten:
- Grootbladige bomen die de bestaande platanen in de omgeving begeleiden en omvatten
- Hoge boomlagen van 20 m en meer
- Soorten aangepast aan de omstandigheden in Brussel en aan de opwarming van de aarde
- Bomen die aangepast zijn aan de esthetiek van het alignement en die de bestrating ondersteunen
- Gediversifi eerde soorten om de verspreiding van ziekten te beperken
- Inheemse soorten gemengd met niet-lokale sierplanten
- Gevarieerde habitats en hulpbronnen voor dieren
- Herfstkleuren
- eivormige tot afgeronde kronen
- Lage takken verhoogd om het uitzicht te openen en de circulatie te vergemakkelijken 

De basis voor het structureren van uitlijningen: lokale bomen

Quercus rubra - Rode Amerikaanse eik

Hoge bomenlaan (20m en meer) – Uitlijning voetgangers centrale as

Secundaire, meer specifi eke soorten: sierbomen 

De bomen begeleiden de plein-brug en helpen de twee 
oevers bij elkaar te brengen. De lijnen zijn in een waaiervorm 
gerangschikt om oost-west bewegingen van steden te 
begeleiden. Zij maken deel uit van de continuïteit van de 
bestaande lijnen.

De hoge bomen (20 m en meer) zijn gearticuleerd rond 
de centrale fi guur van de as en geven de plein-brug een 
grootstedelijke schaal. Hun kronen zijn verhoogd om een open 
en verenigde ruimte te creëren, waardoor het uitzicht vrijer 
wordt en de circulatie wordt vergemakkelijkt.
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Liquidambar styracifl ua ‘Worplesdon’ - Amerikaanse copalm Acer platanoides multitronc - Platte esdoorn Acer rubrum ‘Red Sunset’ - Rode esdoorn

(volgens de PH van de grond – optioneel Acer freemanii)

Acer rubrum ‘Red Sunset’ - Rode esdoorn

(volgens de PH van de grond – optioneel Acer freemanii)

Gemengde houtachtige plantenStambomen met gemiddelde ontwikkeling

Middelhoge bomenlaan (tussen 8m en 20m) – gekleurde bladeren en bloei

Bovendien zijn de twee promenades aan de zuid- en noordzijde 
beplant met middelgrote bomen, zowel met stammen als 
met wijnstokken, die de openbare ruimte tot aan de gevels 
verlengen en deze een wijkachtige schaal geven.

In plaats van een «perfecte» boom te kiezen, worden de soorten 
gemengd om elkaar te ondersteunen en te beschermen, 
waardoor de verspreiding van ziekten, die zo gebruikelijk is 
geworden in monospecifi eke opstellingen, wordt beperkt. 
Lokale soorten worden gemengd met geïntroduceerde soorten, 
die alle zijn aangepast aan de klimaatomstandigheden van 
Brussel en aan de opwarming van de aarde, en een bron zijn 
van gevarieerde habitats en hulpbronnen voor de plaatselijke 
fauna. 

Hun bladeren zijn groot om een visuele continuïteit te creëren 
met die van de bestaande platanen in de buurt. In de herfst 
overspoelen ze het plein met hun fl amboyante kleuren, van 
geel tot felrood, aantrekkelijk en van verre zichtbaar. 
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Struiken en grasgewassen

Pinus mugo ‘Pumilio’ / Persistant / H 1m 

Structurele struiken

J F M A M J J A S O N D
Pinus mugo ‘Pumilio’ 
Calamagrostis brachytricha
Pennisetum orientale ‘Flamingo’ 
Stipa calamagrostis ‘Algäu’
Leucanthemum vulgare 
Sanguisorba offi cinalis ‘Red Thunder’
Knautia arvensis
Dipsacus fullonum
Narcissus ‘Actaea’

Bloeikalender

Bladeren
Bloeiperiode

Tuinbouwgewas

Referentiefoto van de gewenste ambiance van de bloemperken  

Pennisetum orientale ‘Flamingo’ / Caduc 

/ H 0.9m / F j,j,a,s / S 

Calamagrostis brachytricha / Caduc / H 

1m / F a,s,o / S-MO

Stipa calamagrostis ‘Algäu’ / Persistant / 

H 1 m/ F j,a,s / S

Siergrasmatrix

Sanguisorba offi cinalis ‘Red Thunder’/ 

Caduc / H 1.2 / F j,j,a / S

Knautia arvensis / Caduc / H 0.8m / F 

m,j,j,a,s / S

Leucanthemum vulgare / Caduc / H 0.8 

m x 0.6 m / F m,j,j / S - MO

Vivaces à longue saison de fl oraison

Dipsacus fullonum / Caduc / H 1.8 m x 

0.5 m / F j,j  / S

Accents hauts

De boomlaag wordt gecombineerd 
met lage beplanting om de stad 
bioklimatologische diensten te verlenen, 
waaronder de rol van natuurlijke 
airconditioner en regenwaterinfi ltrator. 
Deze alomtegenwoordige lage laag 
bestaat uit begroeide voegen die 
geïntegreerd zijn in de materialiteit van 
de grond en van beplante bedden.
Deze clusters, waarin structurerende 
heesters en kruidachtige sierplanten van 
maximaal 1,20 m hoogte zijn gemengd, 
creëren deelruimten op een schaal die 
dicht bij die van de tuin ligt.
 De planten zijn gekozen vanwege hun 
robuustheid, hun plaatselijke oorsprong 
en hun lang seizoen of de lange 

bloeiperiode. Het onderhoud wordt tot 
een maximum beperkt.

Dit palet heeft een natuurlijke en zachte 
sfeer en draagt bij tot de zintuiglijke en 
geluidssensaties van de wandelaar. 
Het benadrukt de sensaties van de 
waterkant, van een landschap dat 
openstaat voor het licht en de wind. 
Vooral de grassen zullen deinen op het 
ritme van de lucht, waardoor de wind en 
de denkbeeldige haven body krijgen.
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J F M A M J J A S O N D
Lolium perenne
Trifolium hybridum

Sesleria autumnalis
Hordeum jubatum
Achillea millefolium

Bladeren
Bloeiperiode

Bomen en grasranden

Bloeikalender

Referentiefoto van de gewenste ambiance: massief  

Trifolium hybridum / Caduc / 0.20-0.50 

m / F j,a / S - MO / 30%

Lolium perenne Ray-grass Persistant / H 

0,2m / 70%

70% 30%

Met gras begroeide halfvoegen

Achillea millefolium / Semi-persis / F j,a,s 

/ H 0.8 x 0.6m / S

Hordeum jubatum / Caduc / H 0.5m x 

0.3m / F j,j,a,s,o / S 

 / F m,j,j,a / S

Levendige planten en gras voor aan de voet van de boom

Referentiefoto
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Regenbomen – water- en regenbeheer

Het project implementeert een strategie voor stormwaterbeheer 
om de hoeveelheid water die naar het riool wordt gestuurd 
aanzienlijk te verminderen en zo de effecten van het hitte-
eiland door evapotranspiratie te bestrijden.

De algemene strategie bestaat erin het regenwater zoveel 
mogelijk naar de open lucht te leiden en het naar de 
aanplantingen te leiden. Op die manier wordt regenwater 
beschouwd als een hulpbron, aangezien het wordt gebruikt 
om planten en kleine fauna water te geven, en helpt om de 
evapotranspiratie van bomen te verhogen, wat op zijn beurt 
de warmte in de lucht vermindert. Door de ontwikkeling van 
de principes van «regenbomen» is onze strategie volledig 
in overeenstemming met de aanbevelingen van het BIM en 
Leefmilieu Brussel.
Om van het Saincteletteplein een echte 
«openluchtwatermachine» te maken, worden de volgende 

principes bestudeerd: 

-Hellingen en hellingen van minerale oppervlakken worden 
zoveel mogelijk naar doorlaatbare beplanting geleid.

-Verbindingen tussen goten en bergplaatsen worden gemaakt 
om het regenwater in een bergplaats af te voeren, indien het 
niveau van de grond dit niet rechtstreeks toelaat.

-Minerale bodems en doorlatende bodems liggen op hetzelfde 
niveau, de randen van de doorlatende gebieden vormen geen 
belemmering voor de waterstroom naar de aanplantingen.

-De permeabele zones zijn langwerpig en volgen zoveel 
mogelijk de geometrie van de ondoordringbare oppervlakken. 
Een goede verdeling tussen beide zal de effi ciëntie van het 
systeem vergroten.  

-Voorrang wordt gegeven aan het rechtstreeks lozen van 
overtollig water op de Zenne of het Kanaal. 

Er worden twee soorten regenwateropvang en -beheer 
bestudeerd:
1 Waterdoorlatende zones in de open grond of in een 
mengsel van grond en stenen, beplant met bomen en perken. 
Deze zones zijn lineair van vorm en komen overeen met 
gemeenschappelijke plantvakken, bedoeld om afvloeiend 
water op te vangen, op te slaan en te behandelen. De kuilen 
hebben een constante diepte (1,5 m voor middelgrote bomen 
en 2,0 m voor grote bomen) en worden aangesloten op het 
drainagesysteem. Een overloop, waarvan de exacte «z»-
positie samen met de technische diensten moet worden 
bepaald, zal voorkomen dat de wortels «verdrinken» wanneer 
het beschikbare volume van de zone verzadigd is. 

2 Semi-permeabele gebieden van aarde en steen bedekt met 
platen met begroeide voegen en beplant met bomen. In deze 
gebieden varieert de diepte van de doorlatende laag. Grotere 
volumes met een diepte van 2,0 m bevinden zich vóór de 
bomen. Ze zijn met elkaar verbonden door een sleufsysteem 
en gaan vergezeld van een meer oppervlakkige substraatlaag 
van 30 cm dik, die de levensduur van de begroeide voegen 
waarborgt en bijdraagt tot de opslag en de verdeling van het 
regenwater in het gebied. Een overloop, waarvan de exacte 
positie samen met de technische diensten moet worden 
bepaald, voorkomt dat de wortels «verdrinken» wanneer het 
beschikbare volume van de ruimte verzadigd.

Voorziene schema voor het planten van regenbomenzones
Legende

Opslagzone regenbomen type 1

Opslagzone regenbomen type 2

Zone stroomwater

Stroming op het oppervlak naar de put

Drainage, verbinding goot-put

goot
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VERLICHTUNGSONTWERP EN -STRATEGIE
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Ontwerp van de verlichting

Het verlichtingsontwerp van het Saincteletteplein moet de sterke mobiliteitsproblemen op 
de site verzoenen met het creëren van een nachtelijke sfeer voor voetgangers, nu eens 
zacht en warm, dan weer feestelijk.

Het ontwikkelde project stelt dus een homogeen verlichtingssysteem voor dat is aangepast 
aan de gemotoriseerde mobiliteit op de hoofdboulevard (Oost-West-as). Deze verlichting 
is discreet, geïntegreerd en gericht op de te verlichten ruimten. Het doel is het effect van 
functionele wegverlichting op voetgangers- en zachte mobiliteitsruimten tot een minimum 
te beperken, teneinde specifi eke atmosferen te creëren.

Op het voorplein van het Kanaal-gebouw reageert een kleurrijk scenografi sch 
verlichtingssysteem op het culturele leven van de locatie dat door het theater en het museum 
wordt gegenereerd. Het is ook bevorderlijk voor specifi eke eenmalige evenementen.
Buiten het voorplein biedt het raster van voetgangerspaden ‘s avonds een zachte, warme, 
intieme sfeer die bevorderlijk is voor wandelingen.

De kwesties van mobiliteit en nachtelijke gezelligheid moeten ook hier worden gecombineerd 
met de kwestie van het behoud van de duisternis van het kanaal en het ecosysteem dat het 
op grote schaal vormt.

Zo wordt de brug voorgesteld als een ruimte van kalmerend licht en weldadige duisternis. 
Deze penumbra beantwoordt niet alleen aan een probleem van instandhouding, maar 
biedt ook een frisse wind te midden van deze ruimte in beweging. Zo verandert het een 
doorgangsknooppunt in een ruimte om te pauzeren, te stoppen en het nachtelijke landschap 
te observeren.
Dit schiereiland in het hart van het plein is dus de sleutel tot de compositie van het 
nachtlandschap in dit project.
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Objectieven lichtniveaus

Begin en einde van de nacht Tijdens de nacht (tijdspanne te bepalen)

M3 : 1cd/m², U=0.4
(ongeveer 18lux gemiddeld)
> Leopold II Laan

M4 : 0.75cd/m², U=0.4
(ongeveer 14lux gemiddeld)
> Aanpalende straten aan de 
Laan + de Brugpassage  

Reststroom
> Tram

30lux gemiddeld
Volgens STIB waarden
> Tramhalte

P3 : E=7.5lux gemiddeld, Emin=1.5lux
> Fietspaden

P4 : E=5lux gemiddeld, Emin=1lux
> Stoepen
> Fietspunt brug 

P5 : E=3lux gemiddeld, Emin=0.6lux
>Voetgangerpunt van de brug 

M4 : 0.75cd/m², U=0.4
(soit environ 14lux gemiddeld)
> Leopold II Laan + aanpalende 
straten + Brugpassage

Reststroom
> Tram

Gedeeltelijke afname of 
uitschakeling 
 (30lux oorsprongsgemiddelde)
> Tramplatform

P4 : E=5lux gemiddeld, Emin=1lux
> Stoepen

P5 : E=3lux gemiddeld, Emin=0.6lux
> Voetgangersoversteekplaats van de brug

Afgenomen gemiddelde lichtwaarden op de grond Afgenomen gemiddelde lichtwaarden op de grond 
Tijdens een gegradueerde en/of gedeeltelijke werking van de verlichting

Voetgangerspunt Balisage

Voetgangerspunt Balisage 

De lichtniveaus werden bepaald na overleg met Brussel Mobiliteit, conform de Europese norm EN13201- 2 (maart 2016) en 
het lichtplan 2017. De vastgestelde niveaus zijn het resultaat van de zoektocht naar een billijk evenwicht met de norm NBN EN 
18004-2012 om de uitdagingen van het project te respecteren.
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3000K
> Tram 

3000K

Lichtkleuren temperatuurplan  

3000K + kleurentouches 
(rood)

Uittreksel van het lichtplan 2017

Het belangrijkste idee is om uiteindelijk het hele grondgebied te bestrijken met wit 
licht, met een zeer goede kleurweergave-index (CRI), in tegenstelling tot de oude 
gele of oranje bronnen (hoge- en lagedruknatrium).

Het algemene principe van de samenstelling is het gebruik van een warm wit (+/- 

3000 K), voor het gehele bewoonde gebied: in feite wordt algemeen erkend dat 

deze tint een comfortabele verlichting biedt voor alle soorten gebruikers in stedelijke 

gebieden. Voor sommige wegen kan echter een iets koeler wit worden gebruikt om 

ze enigszins te differentiëren door een bepaalde dynamiek binnen het gebied te 

benadrukken (maar ook omdat het gebruik ervan meer automotive dan voetgangers 

is): dit is neutraal wit (+/- 4000 K), aanbevolen voor de drie gordels (Small/Medium/

Large) maar ook voor de meer functionele wegen (bedrijven, industriegebieden, 

enz.).

Légende

Blanc neutre +/- 4 000 K

Blanc chaud +/- 3 000 K

Localisation des coupes-typesCarte des tonalités des sources projetées

Voorstel van CONCEPTO

Volgens het lichtplan 2017 zou de as van het plein (geïntegreerd in de «Kleine 
Ring»), in 4000K kunnen worden behandeld en niet in 3000K. Dat wil zeggen, in een 
koudere kleurtint. Deze keuze werd voorgesteld vanwege het «gebruik van het plein 
door auto’s in plaats van voetgangers».

 Opgemerkt zij dat het verlichtingsplan in 2017 is uitgevoerd. Het dateert dus 
van vóór het ontwerp van het project  Saincteletteplein door Agence TER. Het 
door de landschapsarchitecten ontwikkelde project beoogt de ontwikkeling van 
hoogwaardige voetgangersruimten in deze ruimte, die momenteel hoofdzakelijk voor 
wegen wordt gebruikt. Het is belangrijk dat het licht bij deze keuze past. CONCEPTO 
stelt daarom voor om alle rijwegen met een kleurtemperatuur van 3000K te maken. 
Met deze keuze kunnen we prioriteit geven aan voetgangers en zachte mobiliteit 

door een comfortabele verlichtingssfeer te ontwikkelen, maar het is ook van belang 
de homogeniteit van gevel tot gevel te handhaven zonder de rijweg te onderscheiden 
van de openbare voetgangersruimten

De rijweg, het tramstation, de fi etspaden en een deel van de voetgangersruimten zijn 
behandeld in 3000K-tonen.

CONCEPTO stelt voor enkele gekleurde punctuaties aan te brengen in bepaalde 
belangrijke voetgangerszones van het project: het plein voor het Kanaal-gebouw en 
bet IJzerplein. Dit gebaar zal deze ruimten accentueren en een warme nachtelijke 
sfeer ontwikkelen.

Lichtkleurtemperaturen
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POUR LES 
PARCOURS CYCLISTES

A. Implantation

• Sur voirie : éclairage par luminaires de voirie
• < 2 m de la voirie : éclairage par luminaires de voirie ou spécifiques 
(placés dans la berme de séparation)
• > 2 m de la voirie : éclairage spécifique

• Blanc chaud (+/- 3000 K) en contexte urbain

C. Modèles

• Choix suivant la typologie de la voirie concernée 
(voir catalogue des modèles du Plan Lumière)

• Si nombreuses zones de conflit : classes CE4 ou inférieures
• Absence de zones de conflit : classes S2 ou inférieures

 

• Blanc chaud (+/- 3000 K)

B. Modèles

• Soit modèle de luminaire suivant la typologie de la voirie concernée
• Soit modèle du catalogue Espaces singuliers 

• Classes S2 ou inférieures (possibilité de niveaux au sol très bas lorsque de 
nombreuses verticalités sont illuminées aux alentours)

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POUR LES 
ESPACES PIÉTONS

 

CE4 : 10lux gemiddeld, u=0.4
S2 : 10lux gemiddeld, 3 lux mini

 S3 : 7.5lux gemiddeld, 1.5lux mini

S2 : 10lux gemiddeld, 3 lux mini
S3 : 7.5lux gemiddeld, 1.5lux mini

 S4 : 5lux gemiddeld, 1lux mini
 S5 : 3lux gemiddeld, 0.6lux mini

LES ARRÊTS DE TRANSPORT EN COMMUN EN SURFACE

Les arrêts de transport en surface (trams, bus) sont autant de repères pour les 
usagers de la ville. Or, la nuit ces derniers manquent parfois de confort ou de 
lisibilité (au niveau visuel). 

Concernant les niveaux lumineux nécessaires au confort et à la sécurité, la Région 
étant responsable de l'éclairage des arrêts, la cellule lumière de Bruxelles Mobilité 
et la STIB se sont mis d'accord sur des valeurs minimum à atteindre (voir ci-
dessous). 

Concernant la signalétique, il est évidemment recommandé d'appliquer un langage 
unitaire et facilement identifiable à l'ensemble des stations mais cela dépasse le 
cadre du Plan Lumière régional. Ce travail devrait faire l'objet d'une étude, une 
sorte de Plan Lumière pour le réseau de transport, à imaginer en coordination 
avec les volontés du Plan Lumière de la région de Bruxelles-Capitale.    

• Confort et sentiment de sécurité pour les usagers

• Appliquer un niveau d'éclairement moyen de 30 lux 

• Utiliser la lumière blanc chaud (3000 K) avec un IRC 85 minimum

• Si nécessaire, ajouter des luminaires complémentaires à ceux pour 

similaire à celui de la voirie - type bas)

Aanbevelingen voor de verschillende types openbare ruimten
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Een verlichting op de schaal van de site
Grote masten van 12 m op het voorplein van het Kanaal-gebouw zorgen voor verlichting 
over grote afstand, zodat de ruimte ‘s nachts begaanbaar is en er geen meerdere 
steunen nodig zijn. Ze voldoen niet alleen aan de behoefte aan een homogene en 
functionele verlichting van de ruimte, maar bieden ook een scenografi sche verlichting 
met een groot potentieel en creëren gekleurde punctuaties op de voetgangersroute.
De schaal van deze masten past bij het monumentale karakter van de ruimte en de 
gebouwen, en ze passen in het stedelijke landschap van de locatie. Hun ontwerp 
moet de kolommen van de Citroën-garage weerspiegelen. In overeenstemming met 
deze benadering lijken de vormen van de projectoren op die van een vuurtoren.

Het perspectief bevestigen
De plaatsing van de grote masten in lijn accentueert de verdwijnende lijn van de 
boulevard, die de twee oevers van het kanaal met elkaar verbindt.
Twee masten, gelegen aan weerszijden van het kanaal, zijn voorzien van een 
lichtgevend baken in de top van de mast, waardoor de twee oevers in het 
nachtlandschap met elkaar worden verbonden.

CONCEPTO, Saclay, Frankr. CONCEPTO, Rennes, Frankr.CONCEPTO, Caen, Frankr.

De verlichtingsprincipes: voorplein van het gebouw Kanaal

Uittreksel van het verlichtingsplan

Fragment van het nachtbeeld
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Verlichting van het voorplein
Mast speciaal / Hoogte 12 
Witte projectoren en gekleurde fi lters
>Functioneel en scenografi sch 

Nachtzicht, Boudewijnlaan / Antwerpenlaan

 De verlichtingsprincipes: voorplein van het gebouw Kanaal
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De verplichtingsprincipes: het traject van de voetgangerspaden

Een rustige nachtelijke wandeling 
Zachte, warme verlichting is ontwikkeld langs de voetgangersassen, waardoor het 
raster van paden op het terrein wordt bevestigd

Kleinere lantaarnpalen - 4,5, de voetgangersschaal - leiden voetgangers en fi etsers 
naar de pleinen van het gebied. Deze kleinschaligheid beoogt een breuk met de 
gejaagdheid van de boulevard en de bewogenheid van het voorplein, door een warme 
en rustige beplante wandeling voor te stellen. 

CONCEPTO, Vincennes, Frankrijk Agence Lumière, Cannes, Frankrijk

Uittreksel uit het lichtplan Uittreksel uit het nachtgedeelte
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 De verlichtingsprincipes: het IJzerplein

Uittreksel uit het lichtplan Uittreksel van het nachtgedeelte

Een specifi ek evenement op het IJzerplein
Gekleurd licht signaleert elke toegang tot het plein, bevestigt zijn vorm en aanwezigheid en 
plaatst het zo in de omtrek van Sainctelette.
De gekozen blauwgroene kleur steekt af tegen de rode tinten van het voorplein van het 
Kanaal en geeft het IJzerplein een eigen identiteit en autonomie.

Dit gekleurde signaal, gekoppeld aan de vegetatie, strekt zich uit vanaf de zuidelijke ingang 
van het IJzerplein, kruist het en verbindt het ook met het Maximiliaanpark. Er wordt een 
tweede nachtelijke promenade aangelegd.

Als het voorstel om vernevelingsapparaten op het plein te installeren wordt aanvaard, zullen 

de lichtwerkzaamheden naast deze waterpartij het mogelijk maken een sterk nachtelijk 
evenement op het plein te creëren. 

De verlichtingsinterventie zou dan van de orde van een gebaar zijn, een vleugje licht met 
nauwkeurigheid en minimalisme om trouw te blijven aan de plaatselijke en intieme geest 
van het plein. 

CONCEPTO, ZAC Clichy Batignolles, Parijs, Frankrijkl
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 De verlichtingsprincipes: het IJzerplein

Nachtzicht, Boudewijnlaan / Antwerpenlaan
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 De verlichtingsprincipes: het IJzerplein

Nachtgedeelte, IJzerplein

Rijbaanverlichting 
voetgangers, asymmetrische optiek
> Functionele rijweg

Stationsverlichting 
Geïntegreerde bronnen 
> Functioneel

Voetgangerspadverlichting, 
asymmetrische optiek
> Voetgangersfunctie

Signaal
Voetgangers, symmetrische optiek 
Kleurenfi lter
> Scenografi sch

Perronverlichting
Voetganger, asymmetrische optiek

> Voetgangersfunctie 
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  De verlichtingsprincipes: het IJzerplein

Nachtgedeelte, IJzerplein

Rijbaanverlichting voetgangers, 
asymmetrische optiek
> Functionele rijweg

Stationsverlichting 
Geïntegreerde bronnen in 
de schuilkelder
> Functioneel

Voetgangerspadverlichting, 
asymmetrische optiek
> Functioneel voetganger

Signaal
Voetgangers, symmetrische optiek 
Kleurenfi lter
> Scenografi sch 

Wegverlichting
Verkeerslichtpost, 3 lantaarns, 
asymmetrische optiek
> Functionele rijweg 
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Het verlichtingsconcept ontwerpt de brugruimte als een ruimte 
voor voetgangers om te ontspannen, te observeren en te stoppen

Een nachtelijke ruimte geschikt voor de voetganger Verlichting van standbeelden, met verticale lichtpunten

De brug, een gecontroleerde duisternis in het hartje van het plein

Gecontroleerde duisternis
Het verlichtingsconcept ontwerpt de brugruimte als een ruimte voor voetgangers om 
te ontspannen, te observeren en te stoppen.

In de leuning geïntegreerde lichtbronnen zorgen voor een continu verlicht looppad 
aan beide zijden van de brug (noord en zuid).

In het hart van het platform is de verlichting beperkt, met een zeer laag lichtniveau. 
In deze context van kalmerend licht en weldadig half licht vormen de verlichte 
kunstwerken lichtgevende verticale verschijningen. De accentuering van deze 
beelden creëert zo 5 belangrijke visuele oriëntatiepunten bij nacht en draagt bij tot 
de compositie van een specifi ek nachtelijk beeld. 

De in de grond verankerde zonnebakens leiden de voetganger over het plein en rond 
het kompas, en bieden zo een landschap dat zowel poëtisch als speels is.

De keuze voor een gecontroleerd half licht op de brug is een sterke positie die een 
nachtelijke compositie mogelijk maakt.
Deze keuze moet nauwkeurig worden bestudeerd en met de verschillende 
diensten worden besproken om het juiste evenwicht te vinden tussen het halve 
licht dat een onderbreking en een opening naar het landschap mogelijk maakt, 
en de lichtniveaus in verband met de grote mobiliteit in deze ruimte

Uittreksel van het nachtdeel
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De brug, een gecontroleerde duisternis in het hartje van het plein

Armatuur geïntegreerd in de rail van de 
reling
> Voetgangersfunctie 

Het beeld wordt uitgelicht door een gobo 
projector
> Verlichting 

Armatuur geïntegreerd in de rail van de 
reling
> Voetgangersfunctie

Het beeld wordt uitgelicht door een gobo 
projector
> Verlichtingen 

Armatuur geïntegreerd in de rail van de 
reling
> Voetgangersfunctie

Nachtgedeelte, Sainctelettebrug
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Een functionele wegverlichting verzekeren

Pooling van verlichtingsmeubilair en LAC-masten 

Het Saincteletteplein is een belangrijk mobiliteitsknooppunt in de stad.

Het verlichtingsproject zorgt dus voor een vlotte doorstroming van het nachtelijke 
verkeer door een homogene verlichting met hogere niveaus 
op de hoofdwegen voor te stelen.

Om de verticale opkomst van het project te beperken, is de verlichting geïntegreerd 
in de LAC-maststeunen. Door deze onderlinge afstemming tussen de verlichting en 
de LAC kan het aantal ter plaatse geïnstalleerde masten worden verminderd.

Deze aanpak maakt het mogelijk om de bewoners een meer open landschap te 
bieden, maar ook om bepaalde uitvoeringsproblemen op te lossen als gevolg van 
het reeds grote ruimtebeslag (tunnels, netwerken, water, enz.).

Palen met straatverlichting (Brusselse mobiliteitsnorm) worden bijkomend 
geplaatst wanneer de indeling van de LAC-palen geen homogene verlichting toelaat 
(bijvoorbeeld rond kruispunten).
Het doel is continuïteit te bieden in de behandeling van de wegverlichting vanaf 
de Boudewijnlaan / Antwerpenlaan om een betere integratie van de steunen en 
homogeniteit in de verlichting mogelijk te maken.
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9de Linie Laan

Binnenvaartslaan

IJzerlaan

Dixmudelaan

Handelskaai

Willebroeckkaai

Havelaan

 Leopold II Laan

Steenkoolmijnenlaan

Adolphe Lavallée straat

?

Recent bestaand materiaal
> Mogelijkheid tot hergebruik

Bestaande apparatuur verouderd (?)
> Geen mogelijkheid tot hergebruik

? Gebrek aan informatie

Bestaande verlichting in de aangrenzende straten

De omtrek van het project omvat het begin van enkele straten die grenzen 
aan het Saincteletteplein.

Een analyse van het bestaande materiaal werd uitgevoerd om te bepalen 
welk meubilair kon worden behouden en waar.

Met het oog op de continuïteit wordt waar mogelijk het bestaande materiaal 
aan het begin van de straten gehandhaafd. Dit is bijvoorbeeld het geval op de 
Willebroekkaai en de 9de Linie Laan.

Het Saincteletteplein maakt deel uit van een meer algemene 
herontwikkelingsdynamiek in de sector. Talrijke lopende projecten zijn 
dus verbonden met de interventiezone van het plein.

Daarom leek het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de projecten 
verenigbaar zijn met het algemene nachtbeeld dat door deze ingrepen 
zal ontstaan.

Na gesprekken met de verschillende belanghebbenden blijkt dat het 
verlichtingsmeubilair op alle betrokken locaties verenigbaar is met het 
ontstaan van een samenhangend nachtbeeld.
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VOETGANGERSBRUG FEDER PARK BECO

MAXIMILIAANPARK ANTWERPEN-BOUDEWIJNLAAN  

Verlichting gemeenschappelijke projecten
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Tijdlijn projectmateriaal

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx xxHauteur 12m00

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

C1

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

STRATEN VOORPLEIN KANAL VOETGANGERSPADEN BRUG
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Mast weg & mutualisatie meer

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

LANTAARN

• Afmetingen: Ø735mm / h=100mm
• Gewicht : ?

• Materialen : Aluminium

• Vermogen: tussen 50W & 90W
• Lichtkleur temperatuur : 3000K
• Vermogen: tussen 6000 en 10000 lumen
• Asymmetrische wegoptiek
•  CRI > 80
• Beschermingsklasse: IP66 / IK08

•  DALI-voeding 

MAST A1

• Mutualisatie met LAC-mast (MIVB)
• Integratie op h=9,4m volgens de MIVB-norm

MAST A3

• Hauteur H=9m
• Mât cylindroconique 
• Design : voir standard Bruxelle Mobilités
• 3 lanternes en top sans crosse h=9m/8.5m/8m

MAST A4

• Hauteur H=8m
• Mât cylindroconique 
• Design : voir standard Bruxelle Mobilités
• 1 lanterne en top avec crosse de longueur 1m  à 

h=8m

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Mutualisering van de LAC-mast
/ Lantaarns voor wegverlichting op 
dwarsbalk l=1m

Asymmetrische optiek 

3x straatverlichting zonder doorsnede

Asymmetrische optiek 

1x straatverlichting 
zonder doorsnede

Asymmetrische optiek 



Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 93DPU - mei 2022 // IND 1 //   Herinrichtung van de openbare ruimte van Sainctelette 

Verlichtingsmeubilair

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx xxHauteur 12m00

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

GROTE PROJECTEN (X3)

•      Afmetingen : Ø275mm / h=320mm
•      Gewicht: 10kg

• Materialen : Aluminium

• Vermogen: 39W
• Lichtkleurtemperatuur : 3000K 
• Uitgaande stroom : 3600 lumen
• Asymmetrische optiek (x1) halfi ntensieve optiek 

(x2)
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP67 / IK08
• 

MIDDELGROTE PROJECTOREN (X3)

•      Afmetingen : Ø220mm / h=260mm
•      Gewicht : 6kg

• Materialen: Aluminium

• Vermogen: 27W
• Lichtkleurtemperatuur: 3000K
• Uitgaande stroom : 3000 lumen
• Halfi ntensieve optiek
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP67 / IK08

• Uitgerust met een roodkleurige fi lter

SPECIALE MAST (NIET IN BRUSSEL CATALOGUS)

• Afmetingen : Ø273mm / h=12m
• Materialen : Aluminium
• 6 uitspringen voor bevestiging van de projectoren 

• Sommige masten uitgerust een lichtbaken boven 

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

1x projector

Asymmetrische optiek 

2x projector

halfi ntensieve optiek 

3x projector
halfi ntensieve optiek 

300K met rode fi lter

3x projector
halfi ntensieve optiek 

300K met rode fi lter

1x projector

Asymmetrische optiek 

2x projector

halfi ntensieve optiek 

1x lichtbalken 
gekleurd licht

- Aantal inspectieopeningen - Aantal inspectieopeningen
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C1

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

LANTAARNS OP DE MAST / C1

• Afmetingen: Ø170mm / h=388+260mm
• Gewicht: 5.4kg

• Materialen: Aluminium

• Vermogen: 20W
• Lichtkleurtemperatuur: 3000K
• Uitgaande stroom: 1700 lumen
• Asymmetrische  wegoptiek
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP66 / IK09

LANTAARN OP DE MAST  / C2

• Afmetingen: Ø170mm / h=388+260mm
• Gewicht: 5.4kg

• Materialen: Aluminium

• Vermogen: 20W
• Lichtkleurtemperatuur : 3000K
• Uitgaande stroom: 1700 lumen
• Symmetrische optiek
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP66 / IK09

LANTAARN OP DE MAST  / C3

• Afmetingen: Ø170mm / h=388+260mm
• Gewicht: 5.4kg

• Materialen: Aluminium

• Vermogen: 20W
• Lichtkleurtemperatuur : 3000K
• Uitgaande stroom: 1700 lumen
• Symmetrische optiek
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP66 / IK09

•  Accessoire gekleurde fi lter

Een DALI voeding met de voetgangers voorzien 

ASYMMETRISCH SYMMETRISCH

Verlichtingsmateriaal: voetganger

Hoogte Hoogte Hoogte

LED-bron voor voetgangers 
met
asymmetrische optiek 

LED-bron voor voetgangers 
met
symmetrische optiek 

LED-bron voor voetgangers 
met
symmetrische optiek 

300K met gekleurde fi lter
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Verlichtingsmeubilair: brug

ZONNEBAKEN (niet in Brussel catalogus)GEÏ NTEGREERD LICHTVERBETERING VAN DE STANDBEELDEN 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

• Afmetingen: 100 x 100 x 44mm
• Gewicht: 330g

• Materialen: Polycarbonaat, Aluminium

• Lichtkleurtemperatuur: 3000K

• Beschermklassen: IP68 / IK10

• Afmetingen: Ø48.3mm / l=341mm
• Gewicht: 0.5kg

• Materialen:

• Aantal leds: 3 leds
• Vermogen: 3.5W
• Lichtkleurtemperatuur : 3000K
• Asymmetrische optiek met achterstroomsnijder
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP66 / IK10

RELINGEN & TRAPPEN VERZONKEN VLOER IN HET HARTJE VAN HET PLEINOP STEUN MAST MEER

• Afmetingen: Ø205mm / h=304mm
• Gewicht: 10kg

• Materialen: Aluminium

• Vermogen: 49W
• Lichtkleurtemperatuur : 6500K
• Brandpunt te bevestigen
• IRC > 80
• Beschermklassen : IP67 / IK07

Variabele hoogte

Hoogte

Hoogte

Projector Gobo 
Variabele steun

Lindaeire 3 leds 
asymmetrische optiek 
3000K

Zonne-grondlicht 
3000K
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BEWEGWIJZERING
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Bewegwijzering - invoeringsbeginsel

NAMUR

GAND

A
N

VE
R

S

M
O

N
S

  Groot kompas 
 defi nitie van een
                    nieuwe Brusselse 
                    cartografi e

  Oriëntatiekompas aan                            
                  de voornaamste 
                  toegangen tot de wijk  

 Identifi catiepunt 
           identifi catie van de                       

omtrek va nhet plein
 Richtingaanwijzer in                                           

het  betonnen hoofdpad

                Geografi sche assen

 Voetgangerstroom 

 Oversteek  voetganger

 Hoofdstraat
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Bewegwijzering - Concept

Intenties

Een andere geografi e van het grondgebied
 voorstellen met Sainctelette als uitgangspunt

•
Voetgangers een individuele en

 collectieve ervaring bieden 
•

Nodig uit om op deze
 plaats te stoppen voor het 
moment van de wandeling

•
Maak een route die uitnodigt

 tot dwalen, tot wandelen 
•

Het plein onderbreken door 
ruimtes te creëren om te delen,

voor bezinning en oriëntatie
•

Een grafi sche woordenschat creëren om het
 plein te identifi ceren en de aandacht

 van voorbijgangers te trekken

Bewegwijzering - Concept

Vlotheid
•

Beweging
•

Oriënteren
•

Concentreren
•

Parcours
•

Stroom
•

Stromend water
•

Kruising van ervaringen
•

Intersecties
•

Trefpunt van grondgebieden
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Een grafi sche woordenschat voor identiteit
Wij stelden ons een bewegwijzeringsproject voor dat de identiteit van het 
Saincteletteplein zou versterken en bevestigen. Dit antwoord wordt bereikt door het 
ontwerp van een logo en een reeks borden die de omtrek van het plein afbakenen.
Het ontwerp van het logo (nog in studie) stelt de «S» van Sainctelette voor en roept 
grafi sch de aanwezigheid van water op als een belangrijk element van de stedelijke 
context van het project, gebruikt als metafoor om het idee van overgang, passage en 
vloeibaarheid uit te drukken. Dezelfde grafi sche vormen zullen worden ontwikkeld 
en gebruikt op al het bewegwijzeringsmeubilair.

Een andere geografi e van het grondgebied voorstellen
Het belangrijkste element van het bewegwijzeringsproject is de creatie van een 
groot kompas op het kruispunt van de grote richtingsassen van de site. 

Dit object zal een alternatieve cartografi e van de stad Brussel en haar regio voostellen 
door de integratie van temporele afstanden vanaf dit nieuwe referentiepunt, het 
Sint-Jansplein.
Dit verhaal bestaat uit drie niveaus van lectuur en inhoud die elkaar zullen kruisen 
en overlappen: de plaatsen/buurten (eerste niveau), de attracties van de stad en de 
regio (tweede niveau), de inrichting van het waterwegennet (derde niveau).

Het plein markeren door ruimtes te creëren voor uitwisseling, bezinning en oriëntatie.
Wij bevelen aan dat dit kompas niet alleen dient als ondersteuning van de 
bewegwijzering, maar ook als stedenbouwkundig object. Met elementen op de 
grond en andere in volume, stellen wij ons voor dat het publiek kan interageren, zich 
deze ruimte kan toe-eigenen en het Saincteletteplein meer kan identifi ceren ook 
dankzij deze stedelijke interventie.

Een individuele en collectieve ervaring bieden,
voor voetgangers
De huidige context van het Saincteletteplein is niet bevorderlijk voor de aanwezigheid 
of de doorgang van het voetgangerspubliek. Ons voorstel is in overeenstemming 
met dezelfde aanpak als het project om de locatie te verbeteren en te herstellen en 
beoogt: een sterke grafi sche identifi catie van de omtrek van het plein, het creëren 
van een route die uitnodigt tot wandelen, het stimuleren van de voorbijganger om op 
verschillende plaatsen te stoppen door het creëren van ruimtes voor contemplatie 
en oriëntatie.

Bewegwijzering - Concept - Inhoud

Plaatsen / Wijken
 Residentie— Vertrekpunt 

Saint-Josse-ten-Noode

Schaerbeek

Woluwe-Saint-Lambert

Etterbeek

Ixelles

Bruxelles

Uccle

Saint-Gilles

Forest

Anderlecht

Molenbeek-Saint-Jean

Jette

Laeken

Woluwe-Saint-Pierre

Auderghem

Watermael-Boitsfort

EvereBerchem-Sainte-Agathe

Koekelberg

Ganshoren

Attracties
Belangrijke centra — Aankomstpunt

Grand-Place

Musée Magritte

Musée Horta

Maison d'Erasme

Château

du Karreveld

Basilique Nationale

du Sacré-Cœur

Atomium

Abbaye de Forest

Van Buuren Museum

Ancienne église

Sainte-Agathe

Musée Charlier

Muséum

des sciences naturelles

Musée d'Ixelles

Château Malou

Musée du Tram

Abbaye du Rouge-Cloître

Halles de Schaerbeek

Netwerk van bevaarbare wegen 
Mobiliteit — Verbindingen

Schelde

Westerschelde

Zeekanaal

Canal

Grand-Bruges

Oosterschelde

Haringvliet

Nouvelle Meuse

Lek

Vecht
Gooimeer

Veluwemeer IJssel

Canal de Charleroi

Canal de la Sambre

Canal des Ardennes

Meuse

Dender

Albertkanaal

Canal Bocholt-Harentals

Waal

Rijn

Schelde

Lys
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Bewegwijzering - Concept – Visuele identiteit - Logotype optie 1

Het oproepen van water,
als een belangrijk element van de stedelijke context 

van het project als metafoor voor de overgang,
doorgang, 

vloeibaarheid.
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Bewegwijzering - Concept – Visuele identiteit - Logotype

Het oproepen van water,
als een belangrijk element van de stedelijke context 

van het project als metafoor voor de overgang,
doorgang, 

vloeibaarheid.
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Bewegwijzering – Groot kompas -Referentiebeelden



Es
se

ghem

Gare de Bruxelles-Nord

Bassin Vergote

ParcduCinquantenaire

Ba
sil

iq
ue

du
Sacre-Cœur

N

S

E
W

Kanal
Kanal Q

uartierdesQuais

Laeken

Molen
be

ek Ko
ek

elb
er

g
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 Plaatsen/wijken        

 Attracties

 Netwerk van waterwegen

Grafi sch vertegenwoordiging-principe 
van de inhoud  

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie
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occupation du support au sol

900 cm

Indication des voies navigables Noms attractions

Invoering van het grote kompas

Noms lieux / assises Indication des voies navigables Noms attractions

plat zicht
900 cm

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie

Grafi sch vertegenwoordigingsprincipe 
van de inhoud  

vue en élévation 900 cm

Noms attractionsNamen plaatsen/wijken Indicatie van waterwegen Namen attracties

Hoog zicht
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90
0 

cm

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie

axonometrie
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900 cm

Fabricatie:

Lijnen gegraven in de grond
2 cm brede lijnen gegraven op basis van een betonnen vloer

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie
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200 cm 240 cm

370 cm 360 cm

30
0 

cm

42
0 

cm

28
0 

cm

19
3 

cm

Beschrijving

Zonneplaten
Steun in staal of aluminiumplaat, geschilderd in 1 kleur en beves-
tigd aan de grond. Holle teksten.
8 exemplaren in totaal, verschillende afmetingen 

Hoeveelheid
2 exemplaren,
2 typologieën met verschillende teksten  

Hoeveelheid
2 exemplaren,
2 typologieën met verschillende teksten  

Hoeveelheid
2 exemplaren,
2 typologieën met verschillende teksten  

Hoeveelheid
2 exemplaren,
2 typologieën met verschillende teksten  

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie
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Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie

Échelle 1

15
 cmBass
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30
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m

210 cm

21
0 

cm

Hoeveelheid
1 exemplaar

240 cm

42
0 

cm

Hoeveelheid
1 exemplaar

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie

Beschrijving

Platen voor stoelen
Steun van gevouwen staal- of aluminiumplaat, geschilderd in 1 
kleur en bevestigd aan de vloer. Holle teksten.
4 stuks in totaal, verschillende maten 

60
 c

m
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370 cm 360 cm

20
0 
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28
0 

cm

Hoeveelheid
1 exemplaar

Hoeveelheid
1 exemplaar

Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie

45
 c

m

60
 c

m

30
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m
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Bewegwijzering – Groot kompas – Grafi sch deel en fabricatie

Échelle 1

15
 cmBass
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occupation du support au sol

Invoering van het oriëntatiekompas – uitgang van de metro

60 cm

B

bovenaanzicht

Bewegwijzering – Oriëntatiekompas – Grafi sch deel en fabricatie

Grafi sch vertegenwoordigingsprincipe van de inhoud 

Beschrijving

Oriëntatiekompas
Steun van staal of aluminiumplaat, geschilderd in 2 kleuren en bevestigd op de grond.
Teksten gegraveerd op 1 niveau. 5 stuks in totaal.

A

C

A B C

A — Plaatsen / wijken
B —Netwerk van bevaarbare      plaatsen
C — Attracties
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Bewegwijzering - Oriëntatiekompas - Referenties
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15 cm

Bewegwijzering –  Identifi catie – Grafi sch deel en fabricatie

bovenaanzicht

Beginsel van grafi sche weergave van de inhoud 

Beschrijving

Identiteitsmarkering
Steun van staal of aluminiumplaat, geschilderd in 2 kleuren en bevestigd op de grond.
Gegraveerde teksten op 1 niveau.
11 exemplaren in totaal 

Pla

ce Sainctelette
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Bewegwijzering - Identifi catie- Referenties
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occupation du support au sol

Invoering van de grondsteun voor de as

40 cm

25 cm

Principe van grafi sche weergave van de inhoud 

zichtplan

Bewegwijzering – Richtingaanwijzers op de grond – Grafi sch deel en fabricatie
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250 cm

25
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m

Bewegwijzering – Richtingaanwijzers op de grond – Grafi sch deel en fabricatie

bovenaanzicht

Grafi sch vertegenwoordigingsprincipe van de inhoud  

Beschrijving

Richting patroon op de grond
Stenen steun, gegraveerd motief op 1 niveau.
Mogelijke variant: Plaatondersteuning van staal of aluminium, geschilderd in 1 kleur 
en ingebed in de grond.

Gegraveerd patroon op 1 niveau.

1 patroon gereproduceerd op 75 tegels of 150 tegels

referentiebeelden

25
 c

m

Steensteun

Mogelijke variant: steun staalplaat of aluminium
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Commune de Bruxelles

Commune de Molenbeek-Saint-Jean


